
Digitaldruck auf Alu-Verbundplatten 
Die Platte für den Nassbereich!
1-seitig Digitaldruck mit UV-Lack veredelt,  
Rückseite Gegenzug weiss. Träger: Alu-Verbundplatte

Vorteile
•   Passgenauigkeit bei Stössen bei fortlaufender 

Bildabwicklung
•   Abriebfest
•   Kratzfest
•   Chemikalienbeständig. Verwendung von  

UV-Lacken, deren VOC-Anteil unter 1% liegt
•   Farbstabil
•   Lebensmittelecht

Digitaldruck auf 3-Schichtplatten
1-seitig digital bedruckt, inklusive Oberflächen-
veredelung, Rückseite unbehandelt.  
Träger: 3-Schichtplatten Fichte Qual. AB/AB 

Vorteile
•   Bearbeitung mit herkömmlichen  

Holzbearbeitungsmaschinen
•   Echtes Holz, echte Haptik. Tiefe Strukturen entlang 

der gewachsenen Jahresringe einer Echtholzplatte
•   Fertig oberflächen veredelt, keine Nachbehandlung 

notwendig

Ob aus der bestehenden Kollektion oder individuell nach 
Ihren eigenen Entwürfen: Der digitale UV Direktdruck 
auf 3-Schicht- und Alu-Verbundplatten revolutioniert die 
Gestaltungsmöglichkeit im Innenausbau! 
Die Möglichkeiten der Grafikverbundplatten  
beschränken sich nicht nur auf die freie Dekorauswahl: 
Eine weitere Option sind die verschiedenen Träger-
materialien und Baustoffklassen, in denen die Platten 
ausgeführt werden können.

Kreative Lösungen zur Gestaltung ihrer Räume und  
dank Klebetechnik ohne Schmutz und Lärm verbaut.

Wie kommen die Steine ins 
Bad, das Holz in die Dusche, 
der Bambus an die Wand? 
Digitaldruck macht es  
möglich.
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Smoked Pine

Stone sand

Stone hell Stone schiefer

Swiss Chalet

Kalkstein natur

Fichte Tirol grau

Marmor

Schwarzwald Eiche dezent Altholz WKEiche rustikal

Beton soft

Fichte gehackt

Rusty Rusty dunkel

Spaltholz Eiche gealtert

Bilder können vom Original  
abweichen. 
Die Auswahl ist gross. Weitere  
Dekore auf verschiedenen  
Trägern auf Anfrage. 

Dekorverlauf  

Oberfläche Holzstruktur 

Oberfläche Steinstruktur 

Oberfläche geperlt 

Lifestyleboard SPA: Digitaldruck auf Alu-Verbundplatten
1-seitig Digitaldruck mit UV-Lack veredelt, Rückseite Gegenzug weiss. Träger: Alu-Verbundplatte
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Wie kommen die Steine ins Bad, das Holz in die Dusche, der Bambus an die Wand? Digitaldruck macht es möglich.  
Ob aus der bestehenden Kollektion oder individuell nach Ihren eigenen Entwürfen: Der digitale UV Direktdruck auf  
3-Schicht- und Alu-Verbundplatten revolutioniert die Gestaltungsmöglichkeit im Innenausbau! 
Die Möglichkeiten der Grafikverbundplatten beschränken sich nicht nur auf die freie Dekorauswahl: Eine weitere  Option  
sind die verschiedenen Träger materialien und  Baustoffklassen, in denen die Platten ausgeführt werden können.

LSB SPA – DIE PLATTE FÜR DEN NASSBEREICH!  
DIGITALDRUCK AUF ALU-VERBUNDPLATTEN

ANWENDUNGEN
Sanitär- und SPA-Einrichtungen, Saunabau, Wand- und  
Deckenverkleidungen für den Innenausbau Laden- und  
Messebau, Display (POS/POP) Regalsysteme, Nischenrück-
fronten (z.B. für Küchen), Restaurant- und Hotelausbau

EIGENSCHAFTEN
•  Digitaler Direktdruck auf Aluminium-Verbundplatten
•  Einseitig digital bedruckt, Oberflächenveredelung mit  

UV-Lack, Rückseite mit Gegenzug weiss
•  Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und 

lebensmittelecht
•  Passgenauigkeit an den Stössen bei fortlaufenden  

Bildabwicklungen
•  Einfache Handhabung für Renovierungen, kann aufgrund 

seiner geringen Stärke direkt auf gereinigte Altfliesen  
geklebt werden

•  Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1 %

TRÄGER
Aluminium-Verbundplatten mit 2 x Deckschichten 0,2 mm 
und einem Kern aus Polyethylen Typ LDPE 
Gewicht 3,80 kg/m2 (3 mm) – 6,60 kg/m2 (6 mm) 
Temperaturbeständigkeit –50 °C bis +80 °C 
Wasseraufnahme 0,01 % nach DIN 53495 
Brandklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102-1 
Hohe Biegefestigkeit und Dimensionsstabilität

BEARBEITUNG
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien für  
Aluminium-Verbundplatten

STRUKTURBOARD – TÄUSCHEND ECHT! 
DIGITALDRUCK AUF 3-SCHICHTPLATTEN

ANWENDUNGEN
Wandverkleidungen für den Innenausbau, Möbelbau und  
Möbelfronten, Theaterwerkstätten, Laden- und Messebau,  
Restaurant- und Hotelausbau

EIGENSCHAFTEN
•  Digitaler Direktdruck auf gebürsteter  

3-Schichtplatte Fichte, Qualität AB/AB
• Endlackiert mit UV-Oberflächenveredelung
• Einseitig digital bedruckt – Rückseite unbehandelt
• Variante mit beidseitigem Digitaldruck möglich
•  Plastische Nachbildung von zahlreichen Holz-Dekoren mit  

3D-Strukturdruck
•  Bekantung ab Werk möglich mit Struktur-Furnierkante  

0,8–1,0 mm stark

TRÄGER
3-Schicht-Massivholzplatte Fichte Qualität AB/AB

BEARBEITUNG
Herkömmliche Holzbearbeitungsmaschinen Plattensäge/
Kreissäge oder Stichsäge.
Zum Formschneiden/Formfräsen auf CNC-Bearbeitungszent-
ren werden Einschneiden-Trennfräser empfohlen. Spezifische 
Schnitte und Formen können mit CNC-Planfräsmaschinen mit 
absoluter Präzision erfolgen.



Bilder können vom Original abweichen. 

Die Auswahl ist gross. Weitere Dekore auf verschiedenen Trägern auf Anfrage. 

Strukturboard (SB): Digitaldruck auf 3-Schichtplatten
1-seitig digital bedruckt inklusive Oberflächenveredelung, Rückseite unbehandelt.  
Träger: 3-Schichtplatten Fichte Qual. AB/AB. 1-seitig gebürstet / 1-seitig bedruckt

Betonschalung Holz Swiss Chalet The Wall Spaltholz Eiche fein 

Ihre Bezugsquelle:
Vertrieb Schweiz:

sperrag jago ag 
Im Wannenboden 4  
4133 Pratteln  
Tel. 061 826 46 46
Fax 061 826 46 00 
info@sperragjago.ch 
www.sperragjago.ch
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