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Allgemein

Dammen mit Holzfaser: Das ist die Zukunft

Wer nachhaltig sanieren und dammen will, kommt an Holzfaser nicht vorbei: Denn der Baustoff Holz ist nach-
wachsend, CO,-senkend, langlebig und wohngesund. Als Experte macht Ihnen Gutex das Dammen mit Holzfaser
so einfach wie maoglich. Mit zukunftsfahigen Losungen fur alle Anforderungen. Dammen auch Sie mit Holzfaser.
Alles andere ist Vergangenheit.

> Nachhaltiger, recycelfahiger Baustoff

> Hervorragende Warmespeicherkapazitat

> Energieeffizient und wirtschaftlich

> Optimaler Hitzeschutz im Sommer

> Optimaler Kalteschutz im Winter

> Perfekter Schallschutz

» Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
> Wohngesundes Raumklima

> Schutz vor Algen und Schimmel

> Keine bedenklichen Zusatzstoffe

Kalteschutz

Gutex Dammplatten aus Holz Uberzeugen durch ihre niedrige Warmeleitfahigkeit, die sie ideal flr den winterli-
chen Kalte- und Warmeschutz macht. In Verbindung mit einer luft- und winddichten Konstruktion tragen sie dazu
bei, Warmeverluste zu minimieren und verhindern ein schnelles Auskihlen der Wohnraume. Damit wird nicht nur
der Heizenergiebedarf reduziert, sondern auch der Wohnkomfort gesteigert. Um einen ausreichenden Kélte- bzw.
Warmeschutz bei Sanierungen und Neubauten sicherzustellen bzw. um eine kantonale Férderung bei Gebaude-
sanierungen mit Einzelmassnahmen erhalten zu kénnen, gelten folgende Mindestanforderungen an den U-Wert
opaker Bauteile (Dach, Wand, Decke, Boden):

Sanierung ohne Férderung £0,25W/m2K
Sanierung mit Férderung <0,20W/m?K
Neubau 20,17 W/m2K

Nach ,HFM 2015“ und ,MuKEn 2014"“ mit Nachfiihrung 2018

Bei Sanierungsmassnahmen sind die jeweiligen kantonalen Vorgaben einzuhalten. Fiir eine Férderung gelten zusdtzlich die Anforderungen des
Gebdudeprogramms. Massgebend ist i.d.R das kantonale Energiegesetz.



Hitzeschutz

Wer im Sommer kiihle R&ume mdchte, denkt zuerst an Fenster, Verschattung oder vielleicht an eine Klimaanlage.
Tatsachlich entscheidet aber das Zusammenspiel mehrerer Faktoren Uber das Raumklima: die Fenster (Lage,
Grosse, Verschattung), eine luft-und winddichte Gebaudehiille, die Fassade, die Warmespeicherfihigkeit der
Raume - und nicht zuletzt der gewahlte Dammstoff.

Genau hier spielt Holzfaser ihre Starken aus. Mit einer spezifischen Warmespeicherkapazitat von 2 100 J/(kg-K),
hoher Rohdichte und niedriger Warmeleitfdhigkeit verleiht sie dem Bauteil eine hohe thermische Tragheit. Man
kann sich das vorstellen wie einen Kachelofen: Er nimmt Warme langsam auf, gibt sie verzogert wieder ab - und
glattet so die Spitzen. Ubertragen aufs Dach oder die Wand heisst das: Die Mittagshitze kommt drinnen erst dann
an, wenn sie draussen langst wieder abgeklungen ist. Raume bleiben angenehm kihl, eine aktive Kihlung wird
haufig UberflUssig - oder lduft zumindest deutlich energieeffizienter.

Diese Tragheit Iasst sich in zwei Zahlen ausdrlcken: Phasenverschiebung - wie viele Stunden die Hitzewelle
braucht, bis sie innen ankommt. Je langer, desto besser. Im Idealfall erreicht die Mittagshitze das Schlafzimmer
erst, wenn die kihle Nachtluft sie langst wieder vertrieben hat.

Temperaturamplitudenverhéltnis (TAV) - wie stark die Welle auf dem Weg nach innen gedédmpft wird. Je kleiner,
desto besser.

Innere wirksame Warmekapazitat - Wie viel Warme die innenliegenden Bauteilschichten ,wegpuffern‘ kdnnen.
Je mehr, desto stabiler bleibt die Raumtemperatur und Oberflaichentemperaturen und sie ist die zentrale Grosse
in jedem Sommernachweis (Berechnung nach SN EN ISO 13786).

Wird Holzfaser zuséatzlich innen eingebaut - also in der Installationsebene - verstarkt es der doppelten Effekt:
Sie halt nicht nur die Hitze von aussen draussen, weil sie schwer und trage ist; sondern sie nimmt gleichzeitig die
Waérme auf, die im Raum selbst entsteht - durch Sonneneinstrahlung Uber die Fenster, durch Personen, Gerate
oder Beleuchtung - und glattet so die Raumlufttemperatur. Beide Effekte kdnnen leichte Dammstoffe niedriger
Dichte schlicht nicht leisten - ihnen fehlt die Masse und Warmekapazitdt zum Speichern. Holzfaser dammt also
nicht nur. Sie puffert. Der Folge ist eine erhohte thermische Behaglichkeit.

Phasenverschiebung und Amplitudendimpfung bei einer Dammung mit
GUTEX Thermosafe-homogen 180 mm

£10,0 h Phasenverschiebung

35°
30° 1
25°

20° JA=2I°C

5

10°

5

o°
8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8  Uhr

Temperaturverlauf Aussenluft

Temperaturverlauf Innenluft

Amplitudendidmpfung = A21°C/ A3°C =7



Schallschutz

In der Schweiz sind Anforderungen und Empfehlungen zum Schallschutz primér in der SIA 181 ,Schallschutz im
Hochbau“ festgelegt. Bauteile sollen den Larm von aussen sowie innerhalb des Gebdudes ddmpfen bzw. minimie-
ren. Grundsatzlich unterscheidet man zwischen Luftschall- und Trittschallschutz. Der Luftschallschutz ist vor allem
fUr Wand- und Dachkonstruktionen relevant, der Trittschallschutz flir Boden- und Deckenelemente.

Luftschallschutz: Die kennzeichnende Grdsse ist das bewertete Schallddmm-Mass Rw (in dB). Je hoher der Wert,
desto besser die Luftschallddammung. Eine hohe Rohdichte, eine geringe Biegefestigkeit sowie eine offenporige
Faserstruktur sorgen bei Holzfaserddammplatten von Gutex fir einen hohen Schallabsorptionsgrad - und damit
fUr optimalen Schallschutz.

Trittschallschutz: Die kennzeichnende Grosse ist das bewertete Norm-Trittschallpegel-Mass L'n,w (in dB). Je tiefer
der Wert, desto besser die Trittschallddmmung. Wichtige Materialeigenschaften fiir einen wirksamen Trittschall-
schutz sind Masse, Biegesteifigkeit, dynamische Steifigkeit und eine ausreichende Entkoppelung. In der SIA 181
wird zwischen der Schallibertragung durch das Bauteil selbst und jener Uber Baunebenwege unterschieden.

Brandschutz

Flr Gutex bedeutet Brandschutz weit mehr als den Schutz von Menschen und Tieren vor den Gefahren des
Feuers. Er umfasst ebenso das Ziel, Feuerschdden moglichst gering zu halten und durch geeignete Baustoffe und
Konstruktionen einen effektiven vorbeugenden Brandschutz sicherzustellen. Ein wirksames Brandschutzkonzept
basiert auf der richtigen Auswahl der Materialien, die den Brandschutzvorschriften der Schweiz (VKF) entspre-
chen und durch Lignum - Holzwirtschaft Schweiz erganzend beschrieben werden.

Schweizer Brandschutzanforderungen

Die Anforderungen an den Brandschutz sind in der Schweiz durch die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherun-
gen (VKF) geregelt. Rechtsgrundlage bilden die Brandschutzvorschriften (BSV) und die Brandschutznormen (BSN).
Fir den Holzbau gelten zusatzlich die Lignum-Publikationen ,Brandschutz im Holzbau“ sowie der ,Bauteilkatalog
Holzbau* als anerkannte Planungsgrundlage. Gutex-Holzbaukonstruktionen - geprift und VKF-anerkannt.

Gutex bietet eine Vielzahl von Holzbaukonstruktionen mit geprtften und VKF-anerkannten Brandschutzklassi-
fizierungen von REI 30 bis REI 90 an. Die eingesetzten Holzfaserddmmstoffe entsprechen je nach Produkt den
Anforderungen der Brandverhaltensklasse RF3 (normal brennbar) und sind in kombinierten Bauteilen so konzi-
piert, dass sie VKF-konforme Feuerwiderstandswerte erfullen.






1. Steildach

1.1 Vollsparrendammung Neubau / Sanierung

1.1.1 Vollsparrendammung mit Gutex Multiplex Top

E Lattung

Ziegellattung
Konterlattung
Gutex Multiplex Top

3 Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
Dampfbremse / Luftdichtung

Bekleidung

Gutex Gefach- Schallddmm-
Multiplex Top dicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre wert
U-Wert Phasenver- CO.-Bindung  U-Wert Phasenver- CO,-Bindung : 2
(mm) (mm) - (W/m2K)®  schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)?  schiebung (h)  (kg/m?) R, (GC,) (dB)
140 0,24 8,80 18 0,25 7,80 16 > 48 (-5;-12)
160 0,22 9,50 19 0,23 8,40 18 > 49 (-5;-12)
29 180 0,20 10,3 20 0,21 9,00 19 > 50 (-5;-12)
200 0,18 111 22 0,19 9,70 20
220 0,17 11,9 23 0,18 10,3 21 > 51(-5;-12)
240 0,16 12,6 25 0,16 10,9 22
140 0.23 9.80 22 0.23 8,80 20 > 48 (-5;-12)
160 0,21 10,6 23 0,21 9,50 22
> 49 (-5;-12)
35 180 0,19 11,3 24 0,19 10,1 23
200 0,17 12,1 26 0,18 10,7 24
220 0,16 12,9 27 0,17 11,3 25 > 50 (-5;-12)
240 0,15 13,7 29 0,16 12,0 26

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil

2) Die Schalldimmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit Gutex Thermoflex, einer Eindeckung aus Betondachsteinen und einer inneren

Bekleidung aus GKB




1.1.2 Vollsparrendammung mit Gutex Ultratherm

Ziegellattung
Konterlattung
Gutex Ultratherm
Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
Dampfbremse / Luftdichtung

A Lattung
Bekleidung

Gutex G'efach- Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre Schalldamm-
Ultratherm dicke wert
U-Wert Phasenver- CO,-Bindung U-Wert Phasenver- CO,-Bindung . 2
(mm) (mm) (W/m2K)?  schiebung (h) (kg/m?) (W/m2K)?  schiebung (h) (kg/m?) R, (C:C,) (dB)
140 0,20 11,5 27 0,20 10,6 26
>47 (-6;-13)
160 0,18 12,3 28 0,19 11,3 27
60 180 0,17 131 30 0,17 11,9 28
200 0,16 18,9 31 0,16 12,5 29
> 48 (-6;-13)
220 0,15 14,7 33 0,15 13,1 30
240 0,14 15,5 34 0,14 13,8 32
140 0,18 13,0 33 0,18 12,1 32
>47 (-6;-13)
160 0,17 13,8 34 0,17 12,8 33
80 180 0,15 14,6 36 0,16 134 34
200 0,14 154 37 0,15 14,0 35
> 48 (-6;-13)
220 0,14 16,2 38 0,14 14,7 36
240 0,13 17,0 40 0,13 15,3 37
140 0,17 14,5 39 0,17 13,6 37
>47 (-6;-13)
160 0,15 15,2 40 0,16 14,2 39
100 180 0,14 16,0 41 0,15 14,8 40
200 0,13 16,8 43 0,14 154 41
> 48 (-6;-13)
220 0,13 17,6 44 0,13 16,1 42
240 0,12 18,4 46 0,12 16,7 43
140 0,16 15,0 45 0,16 15,0 43 >52 (-6;-13)%
160 0,15 15,6 46 0,15 15,6 44
>53 (-6:-13)%
120 180 0,14 16,2 47 0,14 16,2 45
200 0,13 16,8 49 0,13 16,8 47
>54 (-6;-13)%
220 0,12 17,5 50 0,12 17,5 48
140 0,14 17,2 50 0,15 16,3 49 >52 (-6;-13)%
160 0,13 18,0 52 0,14 16,9 50
140 >53 (-6;-13)%
180 0,13 18,8 53 0,13 17,6 51
200 0,12 19,6 54 0,12 18,2 52 >54 (-6;-13)%
180 0,12 20,1 59 0,12 18,9 57 > -6;-13)%
160 200 0,11 20,9 60 0,12 19,6 58
>54 (-6;-13)
220 0,11 21,7 62 0,11 20,2 59

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil

2) Die Schallddimmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit Gutex Thermoflex, einer Eindeckung aus Betondachsteinen und

einer inneren Bekleidung aus GKB

3) Befestigung mit Doppelgewindeschrauben




1.1.3 Vollsparrendammung mit
Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

Ziegellattung

Konterlattung

geeigenete Unterdeckbahn

Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M
Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
ﬂ Dampfbremse / Luftdichtung

Lattung
E’ Bekleidung
Plattendicke dGiiT(aeCh- Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre alcehrilldémm-
T 7 et N o i e e Wl son T
Gutex Dammplatte DW
120 0,21 10,6 24 0,22 9,90 22
140 0,19 11,4 25 0,20 10,5 24
160 0,18 12,2 26 0,18 11,1 25
60 180 0,17 13,0 28 0,17 11,7 26
200 0,15 13,7 29 0,16 12,4 27
220 0,14 14,5 31 0,15 13,0 28
240 0,14 15,3 32 0,14 13,6 29
120 0,19 12,1 29 0,20 11,3 28
140 0,18 12,8 30 0,18 11,9 29
160 0,16 13,6 32 0,17 12,6 30
80 180 0,15 14,4 33 0,16 13,2 31
200 0,14 152 34 0,15 13,8 32
220 0,13 16,0 36 0,14 14,5 33
240 0,13 16,8 37 0,13 151 35
120 0,17 134 34 0,18 12,7 33
140 0,16 142 35 0,17 13,3 34
160 0,15 15,0 37 0,15 13,9 35
100 180 0,14 15,8 38 0,14 14,6 36
200 0,13 16,6 39 0,14 15,2 37 > 48 (-6;-13)
220 0,13 17,3 41 0,13 15,8 39
240 0,12 18,1 42 0,12 16,5 40

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Die Schallddmmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit Gutex Thermoflex, einer Befestigung mit Eingewindeschrauben,

einer Eindeckung aus Betondachsteinen und einer inneren Bekleidung aus GKB



Plattendicke Qefach- Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre Schalldamm-
dicke wert
U-Wert Phasenver- CO,-Bindung U-Wert Phasenver- CO,-Bindung . 2
(mm) (mm) (W/m2K)?  schiebung (h) (kg/m?) (W/m2K)?  schiebung (h) (kg/m?) R, (CC,) (dB)
Gutex Dammplatte DW+
120 0,24 9,40 21 0,25 8,60 20
140 0,22 10,1 22 0,22 9,20 21
160 0,20 10,9 24 0,20 9,80 22
40 180 0,18 11,7 25 0,19 10,4 23
200 0,17 12,5 27 0,17 111 25
220 0,16 13,3 28 0,16 11,7 26
240 0,15 14,0 29 0,15 12,3 27
120 0,22 11,0 28 0,22 10,3 26
140 0,20 11,8 29 0,20 10,9 27
> 47 (-6;-13)
160 0,18 12,6 30 0,19 11,5 29
60 180 0,17 13,3 32 0,17 121 30
200 0,16 14,1 33 0,16 12,8 31
> 48 (-6;-13)
220 0,15 14,9 34 0,15 134 32
240 0,14 15,7 36 0,14 14,0 33
Gutex Dammplatte DW M
120 0,22 10,8 26 0,22 10,0 24
140 0,20 11,5 27 0,20 10,6 26
> 47 (-6;-13)
160 0,18 12,3 28 0,19 11,3 27
60 180 0,17 13,1 30 0,17 11,9 28
200 0,16 18,9 31 0,16 12,5 29
> 48 (-6;-13)
220 0,15 14,7 32 0,15 131 30
240 0,14 15,5 34 0,14 13,8 31

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil

2) Die Schalldimmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit Gutex Thermoflex, einer Befestigung mit Eingewindeschrauben,

einer Eindeckung aus Betondachsteinen und einer inneren Bekleidung aus GKB

11



1.1.4 Vollsparrendammung mit Gutex Dammplatte
DW / DW+ / DW M und Montageleiste

Ziegellattung

Konterlattung

geeigenete Unterdeckbahn

Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M
Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
ﬂ Dampfbremse / Luftdichtung

Lattung
E’ Bekleidung
Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung
(W/m2K)» schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?
Gutex Dammplatte DW
100 0,25 9,90 20 0,25 9,20 19
120 0,22 10,6 22 0,23 9,90 21
140 0,20 11,4 23 0,21 10,5 22
160 0,19 12,2 25 0,19 111 23
60 180 0,17 13,0 26 0,18 11,7 24
200 0,16 13,7 27 0,16 12,4 25
220 0,15 14,5 29 0,15 13,0 27
240 0,14 15,3 30 0,14 13,6 28
Gutex Dammplatte DW+
120 0,23 11,0 25 0,23 10,3 24
140 0,20 11,8 27 0,21 10,9 25
160 0,19 12,6 28 0,19 11,5 27
60 180 0,17 13,3 30 0,18 121 28
200 0,16 141 31 0,17 12,8 29
220 0,15 14,9 32 0,15 134 30
240 0,14 15,7 34 0,15 14,0 31
Gutex Dammplatte DW M
120 0,23 10,8 24 0,23 10,0 22
140 0,20 11,6 25 0,21 10,6 24
160 0,19 12,3 26 0,19 11,3 25
60 180 0,17 13,1 28 0,18 11,9 26
200 0,16 13,9 29 0,17 12,5 27
220 0,15 14,7 31 0,15 131 28
240 0,14 15,5 32 0,15 13,8 29

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil



1.1.5 Vollsparrendimmung mit Gutex Thermowall RF

Ziegellattung

Konterlattung

geeigenete Unterdeckbahn

Gutex Thermowall RF

Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
B Dampfbremse / Luftdichtung

Lattung
E Bekleidung
Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Phasenver- CO,-Bindung  U-Wert Phasenver- CO,-Bindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
Gutex Thermowall RF
120 0,23 10,2 23 0,23 9,40 22
140 0,21 11,0 25 0,21 10,0 23
160 0,19 11,7 26 0,19 10,6 25
60 180 0,17 12,5 27 0,18 11,3 26
200 0,16 13,3 29 0,17 11,9 27
220 0,15 14,1 30 0,16 12,5 28
240 0,14 14,9 32 0,15 13,2 29

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil



1.1.6 Vollsparrendimmung mit
Gutex Thermosafe Homogen

Ziegellattung

Konterlattung

geeigenete Unterdeckbahn

Gutex Thermosafe Homogen

Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
E Dampfbremse / Luftdichtung

Lattung
E Bekleidung
Gutex
Thermosafe Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
Homogen
(mm) (mm) U-Wert Pha‘senver- COz-Bzindung U-Wert Pha'senver- CO,-Bzindung
(W/m2K)¥ schiebung (h)  (kg/m? (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
100 0,17 12,9 29 0,17 12,3 27
120 0,15 13,7 30 0,16 13,0 28
140 0,14 14,5 31 0,15 13,6 29
120 160 0,14 15,3 33 0,14 14,2 30
180 0,13 16,1 34 0,13 14,9 31
200 0,12 16,8 35 0,12 15,5 32
220 0,11 17,6 37 0,12 16,1 33
240 0,11 18,4 38 0,11 16,8 34
100 0,15 14,1 32 0,16 13,5 30
120 0,14 14,9 34 0,15 14,1 32
140 0,13 15,7 35 0,14 14,8 33
140 160 0,13 16,4 36 0,13 15,4 34
180 0,12 17,2 38 0,12 16,0 35
200 0,11 18,0 39 0,12 16,6 36
220 0,11 18,8 40 0,11 17,3 37
100 0,14 15,2 36 0,14 14,6 34
120 0,13 16,0 37 0,13 15,3 35
160 140 0,12 16,8 38 0,13 15,9 36
160 0,12 17,6 40 0,12 16,5 37
180 0,11 18,4 41 0,11 17,2 38
100 0,13 16,4 39 0,13 15,8 38
120 0,12 17,2 41 0,13 16,4 39
180 140 0,12 17,9 42 0,12 17,0 40
160 0,11 18,7 43 0,11 17,7 41
100 0,12 17,5 43 0,12 16,9 41
200 120 0,12 18,3 44 0,12 17,6 42
140 0,11 19,1 46 0,11 18,2 43
160 0,10 19,9 47 0,11 18,8 44

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil



1.2 Aufdachdammung Neubau / Sanierung

1.2.1 Aufdachddammung mit Gutex Thermosafe Homogen
und Gutex Ddmmplatte DW / DW+ / DW M

Ziegellattung

Konterlattung

geeigenete Unterdeckbahn

B Gutex Dimmplatte DW / DW+ / DW M
Gutex Thermosafe Homogen

E Dampfbremse / Luftdichtung
Sichtschalung 24 mm

ﬂ Sichtsparren

Plattendicke Gutex Thermosafe U-Wert Phasenve- CO,-Bindung
(mm) Homogen (mm) (W/m2K) rschiebung (h) (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
100 0,24 11,2 28
120 0,21 12,3 31
140 0,19 13,5 35
0 160 0,17 14,6 38
180 0,16 15,8 42
200 0,15 16,9 45
220 0,14 18,1 49
240 0,13 19,2 53
80 0,25 11,4 29
100 0,22 12,6 33
120 0,19 13,7 36
140 0,18 14,9 40
60 160 0,16 16,0 43
180 0,15 17,2 47
200 0,14 18,3 50
220 0,13 19,5 54
240 0,12 20,6 58
60 0,25 11,7 32
80 0,22 12,8 35
100 0,20 14,0 39
120 0,18 15,1 42
80 140 0,16 16,3 46
160 0,15 17,4 49
180 0,14 18,6 53
200 0,13 19.7 56
220 0,12 20,9 60
240 0,11 22,0 64




Plattendicke Gutex Thermosafe U-Wert Phasenve- CO,-Bindung

(mm) Homogen (mm) (W/mZ2K) rschiebung (h) (kg/m?)
40 0,25 11,9 33
60 0,22 13,0 37
80 0,20 14,2 40
100 0,18 15,3 44
120 0,16 16,5 47
100 140 0,15 17,6 51
160 0,14 18,8 54
180 0,13 19,9 58
200 0,12 21,1 61
220 0,11 22,2 65
240 0,11 23,4 69

Gutex Dammplatte DW+

100 0,25 11,4 31
120 0,22 12,5 34
140 0,19 13,7 38
40 160 0,18 14,8 41
180 0,16 16,0 45
200 0,15 17,1 48
220 0,14 18,3 52
240 0,13 19,4 56
80 0,25 11,8 33
100 0,22 12,9 37
120 0,20 14,1 40
140 0,18 15,2 44
60 160 0,16 16,4 47
180 0,15 17,5 51
200 0,14 18,7 54
220 0,13 19,8 58
240 0,12 21,0 62
Gutex Dammplatte DW M
80 0,25 11,6 31
100 0,22 12,7 35
120 0,20 13,9 38
140 0,18 15,0 42
60 160 0,16 16,2 45
180 0,15 17,3 49
200 0,14 18,5 52
220 0,13 19,6 56

240 0,12 20,8 60




1.2.2 Aufdachdammung mit Gutex Thermosafe Homogen

Ziegellattung

Konterlattung

geeigenete Unterdeckbahn
Gutex Thermosafe Homogen
Dampfbremse / Luftdichtung
n Sichtschalung 24 mm
Sichtsparren

Gutex Thermosafe Homogen (mm)  U-Wert (W/m?2K) Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
140 0,24 10,9 25
160 0,21 12,1 28
180 0,19 13,2 32
200 0,17 14,4 35
220 0,16 15,5 39
240 0,15 16,7 43

1.2.3 Aufdachddammung mit Gutex Thermosafe Homogen
und Gutex Thermowall RF

Ziegellattung

Konterlattung

geeigenete Unterdeckbahn
1 Gutex Thermowall RF

Gutex Thermosafe Homogen
E Dampfbremse / Luftdichtung
Sichtschalung 24 mm

ﬂ Sichtsparren

Gutex Thermowall RF Gutex Thermosafe U-Wert Phasen- CO,-Bindung
(mm) Homogen (mm) (W/m2K) verschiebung (h) (kg/m?)
100 0,23 12,1 33
120 0,21 13,3 36
140 0,19 14,4 40
160 0,17 15,6 43
60
180 0,15 16,7 47
200 0,14 17,9 50
220 0,13 19,0 54
240 0,12 20,2 58
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1.2.4 Aufdachdammung mit Gutex Ultratherm und
Einblasdiammstoff Gutex Thermofibre

Ziegellattung

Konterlattung

Gutex Ultratherm

1 Gutex Thermofibre
Dampfbremse / Luftdichtung
A sichtschalung 24 mm
Sichtsparren

Gutex Ultratherm

Gefachdicke Upsi

Gutex Thermofibre

(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
120 0,21 10,8 24
&0 160 0,17 12,0 27
200 0,15 13,3 29
240 0,13 14,5 32
120 0,19 12,3 30
160 0,16 13,5 33
80
200 0,14 14,8 35
240 0,12 16,0 38
120 0,17 13,8 36
160 0,15 15,0 39
100
200 0,13 16,2 41
240 0,11 17,5 44
120 0,16 15,2 42
160 0,14 16,3 45
120
200 0,12 17,6 47
240 0,11 18,8 50
120 0,15 16,5 48
160 0,13 17,7 51
140
200 0,11 18,9 53
240 0,10 20,2 56
120 0,14 17,9 53
160 0,12 19,1 56
160
200 0,11 20,3 58
240 0,10 21,6 61

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil




1.2.5 Aufdachdammung mit Gutex Dammplatte DW /
DW+ / DW M und Einblasddmmstoff Gutex Thermofibre

Ziegellattung

Konterlattung

geeigenete Unterdeckbahn

Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M
Gutex Thermofibre

ﬂ Dampfbremse / Luftdichtung
Sichtschalung 24 mm

ﬂ Sichtsparren

Plattendicke Gefachdicke Upsi Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
120 0,20 10,7 22
160 0,17 11,9 25
60
200 0,15 13,1 27
240 0,13 14,4 30
120 0,19 12,1 28
160 0,16 13,3 31
80
200 0,14 14,6 33
240 0,12 15,8 36
120 0,17 13,5 33
160 0,15 14,7 36
100
200 0,13 16,0 38
240 0,11 17,2 41
Gutex Dammplatte DW+
120 0,23 9,40 20
160 0,19 10,6 23
40
200 0,16 11,8 25
240 0,14 13,1 28
120 0,21 11,1 26
160 0,17 12,3 29
60
200 0,15 13,5 31
240 0,13 14,8 34
Gutex Dammplatte DW M
120 0,21 10,8 24
160 0,17 12,0 27
60
200 0,15 13,3 29
240 0,13 14,5 32

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil
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1.2.6 Aufdachdammung mit Gutex Thermowall RF und
Einblasdiammstoff Gutex Thermofibre

Ziegellattung

Konterlattung

geeigenete Unterdeckbahn
Gutex Thermowall RF

Gutex Thermofibre

A Dampfbremse / Luftdichtung
Sichtschalung 24 mm

ﬂ Sichtsparren

Gutex Thermowall RF Gefachdicke Upsi Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
120 0,22 10,2 22
160 0,18 114 25
60
200 0,15 12,6 27
240 0,13 13,9 30

1.2.7 Aufdachdammung mit Gutex Thermowall RF und

Kontersparren

Ziegellattung

Konterlattung

geeigenete Unterdeckbahn
Gutex Thermowall RF

Gutex Thermofibre

E Dampfbremse / Luftdichtung
Sichtschalung 24 mm

E Sichtsparren

Gutex Thermowall RF Gefachdicke Upsi Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
120 0,23 10,2 22
140 0,21 10,8 23
160 0,19 11,4 25
60 180 0,18 12,0 26
200 0,16 12,6 27
220 0,15 13,3 28
240 0,14 13,9 29
240 0,13 13,9 30

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil
2) Berechnung mit 10 % Holzanteil




1.2.8 Aufdachdammung mit Gutex Dammplatte DW /
DW+ / DW M und Kontersparren

Ziegellattung

Konterlattung

geeigenete Unterdeckbahn

Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M
Gutex Thermofibre

A Dampfbremse / Luftdichtung
Sichtschalung 24 mm

E Sichtsparren

Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermofibre
(mm) Kontersparren (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
100 0,24 10,1 21
120 0,21 10,7 22
140 0,20 11,3 23
0 160 0,18 11,9 25
180 0,17 12,5 26
200 0,15 13,1 27
220 0,14 13,7 28
240 0,14 14,4 29
80 0,24 10,9 26
100 0,21 11,5 27
120 0,19 12,1 28
140 0,18 12,7 29
80 160 0,16 13,3 31
180 0,15 13,9 32
200 0,14 14,6 33
220 0,13 15,2 34
240 0,13 15,8 35
60 0,23 11,7 30
80 0,21 12,3 31
100 0,19 12,9 32
120 0,18 13,5 33
100 140 0,16 14,1 34
160 0,15 14,7 36
180 0,14 15,3 37
200 0,13 16,0 38
220 0,13 16,6 39
240 0,12 17,2 40

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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Plattendicke

(mm)

Gefachdicke

Kontersparren (mm)

Gutex Thermofibre

U-Wert (W/m2K)?

Phasenverschiebung (h)

CO,-Bindung (kg/m?)

Gutex Dammplatte DW+

120 0,24 9,40 20
140 0,22 10,0 21
160 0,20 10,6 23
40 180 0,18 11,2 24
200 0,17 11,8 25
220 0,16 12,4 26
240 0,15 13,1 27
100 0,24 10,5 25
120 0,22 111 26
140 0,20 11,7 27
0 160 0,18 12,3 29
180 0,17 12,9 30
200 0,16 13,5 31
220 0,15 14,1 32
240 0,14 14,8 33
Gutex Dammplatte DW M
100 0,24 10,2 23
120 0,22 10,8 24
140 0,20 11,4 25
160 0,18 12,0 27
&0 180 0,17 12,6 28
200 0,16 13,3 29
220 0,15 13,9 30
240 0,14 14,5 31

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil




1.2.9 Aufdachdammung Walliserdach mit Gutex
Dammplatte DW / DW+ /DW M

Ziegellattung

Konterlattung

geeigenete Unterdeckbahn

Bl Gutex Dimmplatte DW / DW+ / DW M
Gutex Thermoflex 2-lagig als Waliserdach
n Dampfbremse / Luftdichtung
Sichtschalung 24 mm

E Sichtsparren

Plattendicke (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)

Gutex Dammplatte DW

40 0,24 9,80 18
60 0,21 11,2 24
80 0,19 12,7 29
100 0,18 14,1 34

Gutex Dammplatte DW+

40 0,24 10,0 21

60 0,22 11,6 27

Gutex Dammplatte DW M

60 0,22 114 26

1.2.10 Aufdachdiammung Waliserdach mit Gutex
Thermowall RF

Ziegellattung

Konterlattung

geeigenete Unterdeckbahn

4 Gutex Thermowall RF

Gutex Thermoflex 2-lagig als Waliserdach
n Dampfbremse / Luftdichtung
Sichtschalung 24 mm

E Sichtsparren

7
¥

Gutex Thermowall RF (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)

60 0,23 10,8 24

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil



1.3 Sanierung von aussen

g Hinweis,

Gutex Dachsanierung mit System
Die folgenden Sanierungsvarianten von aussen kénnen nur mit den Bahnen der folgenden Gutex Systempartner
durchgefiihrt werden:

Proclima Solitex UD, Solitex UD connect (0,06) und DASAPLANO 0,01 connect (0,02%)
Ampack Ampack Ampatex LDA 0,02 plus (0,02%)

Isocell OMEGA MONO 200 (0,10%) und OMEGA LIGHT (0,02Y)

Saint Gobain ULTIPro UDB 310/-SK (0,02%) und ULTIPro UDB 210/-SK (0,02%)

Do6rken DELTA-XX PLUS UNIVERSAL? (0,08Y)

Wienerberger Duo Extra (0,02%) und Trio Extra (0,03%)

Wiirth Witop PP Plus 150 (0,1%)

SIGA Majcoat 200 SOB (0,085%)

Knauf Insulation LDS 0,04 (0,04%)

Targo Specialty Products Targo TOP TS (0,02%)

Albert Bauprodukte GmbH albert difuroof premium (0,05%), albert difuroof top (0,05%) und albert difuroof star (0,05%)
GYSO Folie Vent FS-200 (0,07%)

WOV VYV Y Y Y Y YV

1) sd-Wert [m] Stand 05/2023
Die aktuellen technischen Daten der jeweiligen Hersteller sind zu berlicksichtigen.
2) Fiir das Produkt DELTA-XX PLUS UNIVERSAL liegt ein gesondertes, abgestimmtes Freigabedokument der Fa. Dérken vor.

Fiir weitere Informationen kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

g Hinweis,

Die in den zugehdrigen Tabellen beschriebenen Damm- Bei luftdichter Innenbeplankung kann auf die Luftdich-

stoffdickenverhaltnisse sind einzuhalten. tungsbahn verzichtet werden.




1.3.1 Thermoflex bzw. Thermofibre im Gefach

1.3.1.1 Sanierung von Aussen mit Gutex Ultratherm

Ziegellattung

Konterlattung

Gutex Ultratherm

n Luftdichtungsbahn gemiss Gutex-Systempartner (siehe S. 24)
Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex

A bestehende Lattung

GKB/GF 12,5 mm?

Gutex G'efach- Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre Schalldamm-
Ultratherm dicke wert
U-Wert Phasenver- CO,-Bindung U-Wert Phasenver- CO,-Bindung . 3
(mm) (mm) (W/m2K)2  schiebung (h) (kg/m?) (W/m2K)?  schiebung (h) (kg/m?) R, (C:C,) (dB)
100 0,24 10,0 24 0,25 9,40 23
120 0,22 10,8 26 0,22 10,0 25
140 0,20 11,6 27 0,20 10,6 26
> 47 (-6;-13)
60 160 0,18 12,3 28 0,19 11,3 27
180 0,17 13,1 30 0,17 11,9 28
200 0,16 18,9 31 0,16 12,5 29 > 48 (-6;-13)
220 0,15 14,7 33 0,15 18,2 30
100 0,21 11,5 30 0,22 10,9 29
120 0,20 12,3 32 0,20 11,5 30
140 0,18 13,1 33 0,18 12,1 32
> 47 (-6;-13)
80 160 0,17 13,8 34 0,17 12,8 33
180 0,15 14,6 36 0,16 134 34
200 0,14 154 37 0,15 14,0 35
> 48 (-6;-13)
220 0,14 16,2 38 0,14 14,7 36
240 0,13 17,0 40 0,13 15,3 37
100 0,19 12,9 36 0,20 12,3 35
120 0,18 13,7 37 0,18 12,9 36
140 0,17 14,5 39 0,17 18,6 37
> 47 (-6;-13)
100 160 0,15 15,2 40 0,16 14,2 39
180 0,14 16,0 41 0,15 14,8 40
200 0,13 16,8 43 0,14 15,4 41
> 48 (-6;-13)
220 0,13 17,6 44 0,13 16,1 42
240 0,12 18,4 46 0,12 16,7 43

1) Bei verwendung der Gutex Thermofibre muss eine ausreichend stabile und staubdichte Innenbeplankung hergestellt werden

2) Berechnung mit 10 % Holzanteil

3) Die Schalldimmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit Gutex Thermoflex einer Eindeckung aus Betondachsteinen und einer inneren
Bekleidung aus GK
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Gutex G.efach- Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre Schallddmm-
Ultratherm dicke wert
U-Wert Phasenver- CO,-Bindung U-Wert Phasenver- CO,-Bindung . 3
(mm) (mm) (W/m2K)?  schiebung (h) (kg/m?) (W/m2K)?  schiebung (h) (kg/m?) R, (GC,) (dB)
120 0,17 14,3 43 0,17 14,3 42
140 0,16 15,0 45 0,16 15,0 43 > 52 (-6;-13)
160 0,15 15,6 46 0,15 15,6 44
> 53 (-6;-13)
120 180 0,14 16,2 47 0,14 16,2 45
200 0,13 16,8 49 0,13 16,8 47
220 0,12 17,5 50 0,12 17,5 48 > 54 (-6;-13)
240 0,12 18,1 51 0,12 18,1 49
140 0,14 17,2 50 0,15 16,3 49 > 52 (-6;-13)
160 0,13 18,0 52 0,14 16,9 50
> 53 (-6;-13)
140 180 0,13 18,8 53 0,13 17,6 51
200 0,12 19,6 54 0,12 18,2 52
220 0,11 20,3 56 0,12 18,8 54 > 54 (-6;-13)
240 0,11 21,1 57 0,11 19,5 55
160 0,13 194 57 0,13 18,3 56
> 53 (-6;-13)
180 0,12 20,1 59 0,12 18,9 57
160 200 0,11 20,9 60 0,12 19.6 58
220 0,11 21,7 62 0,11 20,2 59 > 54 (-6;-13)
240 0,10 22,5 63 0,10 20,8 61

2) Berechnung mit 10 % Holzanteil
3) Die Schalldimmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit Gutex Thermoflex, einer Befestigung mit Doppelgewindeschrauben, einer Ein-

deckung aus Betondachsteinen und einer inneren Bekleidung aus GK




1.3.1.2 Sanierung von Aussen mit Gutex DW/DW+/DW M

Ziegellattung

Konterlattung

geeignete Unterdeckbahn sd <0,05m
3 Gutex Diammplatte DW / DW+/ DW M
Luftdichtungsbahn sd < 0,06 m

A Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
bestehende Lattung

EJ GKB/GF 12,5mm?

Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre tha"-
dammwert
(mm) (mm) (Lw;\'ﬁzr&)z) ::P:seir::\‘: ggl:]ung (Uv;/\;\,ﬁ:&)z) ::I'zseir::\egr gi?\iiung ::i"é()C;C")
(h) (kg/m?) (h) (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
120 0,21 10,6 24 0,22 9,90 22
140 0,19 114 25 0,20 10,5 24
160 0,18 12,2 26 0,18 11,1 25
60 180 0,17 13,0 28 0,17 11,7 26
200 0,15 13,7 29 0,16 12,4 27
220 0,14 14,5 31 0,15 13,0 28
120 0,19 121 29 0,20 11,3 28
140 0,18 12,8 30 0,18 11,9 29
160 0,16 13,6 32 0,17 12,6 30
80 180 0,15 14,4 33 0,16 13,2 31
200 0,14 152 34 0,15 13,8 32
220 0,13 16,0 36 0,14 14,5 33
240 0,13 16,8 37 0,13 151 35
120 0,17 13,4 34 0,18 12,7 33
140 0,16 14,2 35 0,17 13,3 34
160 0,15 15,0 37 0,15 13,9 35
100 180 0,14 15,8 38 0,14 14,6 36
200 0,13 16,6 39 0,14 152 37 > 48 (-6;-13)
220 0,13 17,3 41 0,13 15,8 39
240 0,12 18,1 42 0,12 16,5 40

1) Bei verwendung der Gutex Thermofibre muss eine ausreichend stabile und staubdichte Innenbeplankung hergestellt werden
2) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre tha"'
dammwert
(mm) (mm) x/;,‘;\::::()z) :‘:I'naiztle;:;egr Bindung (L\J/;,‘;\::::()Z, ::Ifiiiltl‘:'legr Bindung sz()C;C")
(kg/m?) (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW+
120 0,24 9,40 21 0,25 8,60 20
40 140 0,22 10,1 22 0,22 9,20 21
120 0,22 11,0 28 0,22 10,3 26
140 0,20 11,8 29 0,20 10,9 27
160 0,18 12,6 30 0,19 11,5 29 Z 476y
60 180 0,17 13,3 32 0,17 12,1 30
200 0,16 14,1 33 0,16 12,8 31 > 48 (-6;-13)
220 0,15 14,9 34 0,15 134 32
Gutex Dammplatte DW M
120 0,22 10,8 26 0,22 10,0 24
140 0,20 11,5 27 0,20 10,6 26
> 47 (-6;-13)
60 160 0,18 12,3 28 0,19 11,3 27
180 0,17 13,1 30 0,17 11,9 28
200 0,16 13,9 31 0,16 12,5 29 > 48 (-6;-13)
220 0,15 14,7 32 0,15 13,1 30

2) Berechnung mit 10 % Holzanteil




1.3.1.3 Sanierung von Aussen mit Gutex DW/DW+/DW M
und Montageleiste

Ziegellattung

Konterlattung

geeignete Unterdeckbahn sd <0,05m

n Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M mit Montageleiste
Luftdichtungsbahn sd < 0,06 m

A Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex

bestehende Lattung

E] GKB/GF 12,5mm?

Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha_senver- CO,-Bzindung U-Wert Pha.senver- COz-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m? (W/m2K)?2 schiebung (h)  (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
120 0,22 10,6 22 0,23 9,90 21
140 0,20 11,4 23 0,21 10,5 22
160 0,19 12,2 25 0,19 111 23
60 180 0,17 13,0 26 0,18 11,7 24
200 0,16 13,7 27 0,16 12,4 25
220 0,15 14,5 29 0,15 13,0 27
Gutex Dammplatte DW+
120 0,23 11,0 25 0,23 10,3 24
140 0,20 11,8 27 0,21 10,9 25
160 0,19 12,6 28 0,19 11,5 27
60 180 0,17 13,3 30 0,18 121 28
200 0,16 141 31 0,17 12,8 29
220 0,15 14,9 32 0,15 13,4 30
Gutex Dammplatte DW M
120 0,23 10,8 24 0,23 10,0 22
140 0,20 11,6 25 0,21 10,6 24
160 0,19 12,3 26 0,19 11,3 25
60 180 0,17 131 28 0,18 11,9 26
200 0,16 13,9 29 0,17 12,5 27
220 0,15 14,7 31 0,15 13,1 28

1) Bei verwendung der Gutex Thermofibre muss eine ausreichend stabile und staubdichte Innenbeplankung hergestellt werden

2) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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1.3.1.4 Sanierung von Aussen mit Gutex Thermowall RF

Ziegellattung

Konterlattung

geeignete Unterdeckbahn

A Gutex Thermowall RF

Luftdichtungsbahn geméass Gutex-Systempartner (siehe S. 24)
A Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex

Dampfbremsstreifen

B bestehende Lattung

EJ GKB/GF 12,5mm?

Gutex Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre

Thermowall RF

(mm) (mm) U-Wert Phasenver- CO,-Bindung  U-Wert Phasenver- CO,-Bindung

(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m? (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
120 0,23 10,2 23 0,23 9,40 22
60 140 0,21 11,0 25 0,21 10,0 23

160 0,19 11,7 26 0,19 10,6 25
180 0,17 12,5 27 0,18 11,3 26

1) Bei verwendung der Gutex Thermofibre muss eine ausreichend stabile und staubdichte Innenbeplankung hergestellt werden
2) Berechnung mit 10 % Holzanteil




1.3.1.5 Sanierung von Aussen mit Gutex Thermosafe
Homogen

Ziegellattung

Konterlattung

geeignete Unterdeckbahn sd 20,05 m

1 Gutex Thermosafe Homogen

Luftdichtungsbahn sd = 0,06 m gemiss Gutex-Systempartner (siehe S. 24)
A Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex

bestehende Lattung

E] GKB/GF 12,5mm?

?ll:::r(msafe Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
Homogen
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- CO;-B‘zindung U-Wert Pha.senver- COz-B'zindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
100 0,17 12,9 29 0,17 12,3 27
120 0,15 13,7 30 0,16 12,9 28
120 140 0,14 14,5 31 0,15 13,6 29
160 0,14 15,2 33 0,14 14,2 30
180 0,13 16,0 34 0,13 14,8 31
200 0,12 16,8 35 0,12 15,5 32
100 0,15 141 32 0,16 13,4 30
120 0,14 14,8 34 0,15 14,1 32
140 0,13 15,6 35 0,14 14,7 33
140 160 0,13 16,4 36 0,13 15,3 34
180 0,12 17,2 38 0,12 16,0 35
200 0,11 18,0 39 0,12 16,6 36
220 0,11 18,7 40 0,11 17,2 37
100 0,14 152 36 0,14 14,6 34
120 0,13 16,0 37 0,13 15,2 35
140 0,12 16,8 38 0,13 15,9 36
160 160 0,12 17,5 40 0,12 16,5 37
180 0,11 18,3 41 0,11 17,1 38
200 0,11 19,1 42 0,11 17,8 39
220 0,10 19,9 44 0,10 18,4 40
100 0,13 16,3 39 0,13 15,7 38
120 0,12 171 41 0,13 16,4 39
180 140 0,12 17,9 42 0,12 17,0 40
160 0,11 18,7 43 0,11 17,6 41
180 0,11 19,5 45 0,11 18,3 42
200 0,10 20,3 46 0,10 18,9 43
100 0,12 17,5 43 0,12 16,9 41
120 0,12 18,3 44 0,12 17,5 42
200 140 0,11 191 46 0,11 18,2 43
160 0,10 19,8 47 0,11 18,8 44
180 0,10 20,6 48 0,10 19,4 45

1) Bei verwendung der Gutex Thermofibre muss eine ausreichend stabile und staubdichte Innenbeplankung hergestellt werden

2) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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1.3.2 Mineralwolle 050 + Thermoflex bzw. Thermofibre im Gefach

1.3.2.1 Gutex Ultratherm

Ziegellattung

Konterlattung

Gutex Ultratherm

n Luftdichtungsbahn gemiss Gutex-Systempartner (siehe S. 24)
Gutex Thermoflex

E bestehende Mineralwolle mit Alukaschierung

bestehende Lattung

El GKB/GF 12,5mm

k:xe‘:ﬁnzdgso Gutex Thermoflex Gefachdicke Gutex Ultratherm 60 (mm)
(mm) (mm) (mm) U-Wert Phas.enve- COz-Bzindung
(W/m2K)? rschiebung (h) (kg/m?)

60 120 0,23 9,60 21

80 140 0,21 10,4 23

80 100 160 0,19 11,2 24
120 180 0,18 12,0 25

40 120 0,24 9,20 20

60 140 0,22 9,90 21

80 80 160 0,20 10,7 23
100 180 0,18 11,5 24

120 200 0,17 12,3 25

40 140 0,22 9,50 20

60 160 0,20 10,2 21

100 80 180 0,18 11,0 23
100 200 0,17 11,8 24

120 220 0,16 12,6 25

40 160 0,20 9,70 20

60 180 0,19 10,5 21

120 80 200 0,17 11,3 23
100 220 0,16 12,1 24

120 240 0,15 12,9 25

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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Gutex Ultratherm 80 (mm) Gutex Ultratherm 100 (mm)

U-Wert Phasenver- CO,-Bindung U-Wert Phasenver- CO,-Bindung
(W/m2K)? schiebung (h) (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h) (kg/m?)
0,21 111 27 0,19 12,5 33
0,19 11,9 29 0,17 13,3 35
0,18 12,7 30 0,16 141 36
0,16 13,5 31 0,15 14,9 37
0,21 10,7 26 0,19 12,1 32
0,19 114 27 0,18 12,8 33
0,18 12,2 29 0,16 13,6 35
0,17 13,0 30 0,15 14,4 36
0,15 13,8 31 0,14 152 37
0,20 11,0 26 0,18 12,4 32
0,18 11,7 27 0,17 13,1 33
0,17 12,5 29 0,16 13,9 35
0,16 13,3 30 0,15 14,7 36
0,15 141 31 0,14 15,5 37
0,19 11,2 26 0,17 12,7 32
0,17 12,0 27 0,16 13,4 33
0,16 12,8 29 0,15 14,2 35
0,15 13,6 30 0,14 15,0 36

0,14 14,4 31 0,13 15,8 37
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1.3.2.2 Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

Ziegellattung

Konterlattung

geeignete Unterdeckbahn 0,15m

ﬂ Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

Luftdichtungsbahn gemiss Gutex-Systempartner (siehe S. 24)
A Gutex Thermoflex?

bestehende Mineralwolle mit Alukaschierung

ﬂ bestehende Lattung

El oKkB/GF12,5mm

::xe‘:lvinzdgso Gutex Thermoflex Gefachdicke Gutex Dammplatte DW 60 (mm)
(mm) (mm) (mm) U-Wert Pha‘senver- CO;-Bjndung
(W/m2K)? schiebung (h) (kg/m?)

80 140 0,21 10,3 21

60 100 160 0,19 11,1 22
120 180 0,17 11,8 23

40 120 0,23 9,00 18

60 140 0,21 9,80 19

80 80 160 0,19 10,6 21
100 180 0,18 11,4 22

120 200 0,16 12,2 23

40 140 0,22 9,30 18

60 160 0,20 10,1 19

100 80 180 0,18 10,9 21
100 200 0,17 11,7 22

120 220 0,16 12,5 23

40 160 0,20 9,60 18

60 180 0,18 10,4 19

120 80 200 0,17 11,2 21
100 220 0,16 12,0 22

120 240 0,15 12,8 23

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil



Gutex Ddmmplatte DW 80 (mm)

Gutex Ddmmplatte DW 100 (mm)

U-Wert Phasenver- CO,-Bindung U-Wert Phasenve- CO,-Bindung
(W/m2K)? schiebung (h) (kg/m?) (W/m2K)? rschiebung (h) (kg/m?)
0,19 11,7 27 0,17 13,1 32
0,17 12,5 28 0,16 13,9 33
0,16 13,3 29 0,15 14,6 34
0,21 10,5 24 0,19 11,8 29
0,19 11,2 25 0,17 12,6 30
0,18 12,0 27 0,16 13,4 32
0,16 12,8 28 0,15 14,2 33
0,15 13,6 29 0,14 15,0 34
0,20 10,8 24 0,18 12,2 29
0,18 11,6 25 0,16 12,9 30
0,17 12,3 27 0,15 13,7 32
0,15 131 28 0,14 14,5 33
0,14 13,9 29 0,13 15,3 34
0,18 111 24 0,17 12,4 29
0,17 11,8 25 0,16 13,2 30
0,16 12,6 27 0,14 14,0 32
0,15 134 28 0,14 14,8 33
0,14 14,2 29 0,13 15,6 34
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1.3.2.3 Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M
mit Montageleiste

Ziegellattung

Konterlattung

geeignete Unterdeckbahn 0,15 m

ﬂ Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M mit Montageleiste
Luftdichtungsbahn gemiss Gutex-Systempartner (siehe S. 24)
A Gutex Thermoflex?

bestehende Mineralwolle mit Alukaschierung

ﬂ bestehende Lattung

El ckB/GF125mmsd21m

bestehende MW WLZ 050 Gefachdicke Gutex Dimmplatte DW (60mm) + Montageleiste
(mm) Gutex Thermoflex (mm) :"J,;,‘?rl:zrlt()l, ::;Zir::‘egr -(h) g(:;:zi)ndung

60 0,24 9,50 18

60 80 0,22 10,3 19
100 0,20 111 21

120 0,18 11,8 22

40 0,25 9,00 16

60 0,22 9,80 18

80 80 0,20 10,6 19
100 0,18 11,4 21

120 0,17 12,2 22

40 0,23 9,30 16

60 0,21 10,1 18

100 80 0,19 10,9 19
100 0,17 11,7 21

120 0,16 12,5 22

40 0,21 9,60 16

60 0,19 10,4 18

120 80 0,18 11,2 19
100 0,16 12,0 21

120 0,15 12,8 22

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil



Gutex Dammplatte DW+ (60mm) + Montageleiste Gutex Dammplatte DW M (60mm) + Montageleiste

U-Wert Phasenver- CO,-Bindung U-Wert Phasenver- CO,-Bindung
(W/m2K)? schiebung (h) (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h) (kg/m?)
0,24 9,60 20 0,24 9,90 22
0,22 10,4 21 0,22 10,7 23
0,20 11,2 23 0,20 11,4 24
0,18 12,0 24 0,18 12,2 26
0,25 9,20 18 0,25 9,40 20
0,22 9,90 20 0,22 10,2 22
0,20 10,7 21 0,20 11,0 23
0,19 11,5 23 0,19 11,8 24
0,17 12,3 24 0,17 12,6 26
0,23 9,50 18 0,23 9,70 20
0,21 10,2 20 0,21 10,5 22
0,19 11,0 21 0,19 11,3 23
0,18 11,8 23 0,18 12,1 24
0,16 12,6 24 0,16 12,9 26
0,21 9,80 18 0,21 10,0 20
0,19 10,5 20 0,19 10,8 22
0,18 11,3 21 0,18 11,6 23
0,17 12,1 23 0,17 12,4 24

0,15 12,9 24 0,15 13,2 26




1.3.2.4 Gutex Thermosafe Homogen

Ziegellattung

Konterlattung

geeignete Unterdeckbahn 0,15m

Gutex Thermosafe Homogen

Luftdichtungsbahn gemiss Gutex-Systempartner (sieche S. 24)
A Gutex Thermoflex?

bestehende Mineralwolle mit Alukaschierung

ﬂ bestehende Lattung

El GkB/ GF 12,5mm

Gefachdicke
I:/Txe\?vel_nzdgso Gutex Gutex Thermosafe Homogen 120 Gutex Thermosafe Homogen 140
Thermoflex
(mm) (mm) U-Wert Pha-senver- COZ-Bzindung U-Wert Pha_senver- COz-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?
40 0,18 11,7 25 0,16 12,9 28
60 0,16 12,5 26 0,15 13,7 30
60 80 0,15 13,3 27 0,14 14,5 31
100 0,14 141 29 0,13 152 32
120 0,13 14,9 30 0,12 16,0 34
40 0,17 121 25 0,15 13,2 28
60 0,15 12,9 26 0,14 14,0 30
80 80 0,14 13,6 27 0,13 14,8 31
100 0,13 144 29 0,13 15,6 32
120 0,13 152 30 0,12 16,4 34
40 0,16 12,4 25 0,14 13,5 28
60 0,15 13,2 26 0,14 14,3 30
100 80 0,14 13,9 27 0,13 15,1 31
100 0,13 14,7 29 0,12 15,9 32
120 0,12 15,5 30 0,11 16,7 34
40 0,15 12,7 25 0,14 13,8 28
60 0,14 13,5 26 0,13 14,6 30
120 80 0,13 14,2 27 0,12 154 31
100 0,12 15,0 29 0,12 16,2 32
120 0,12 15,8 30 0,11 17,0 34

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil



Gutex Thermosafe Homogen 160 Gutex Thermosafe Homogen 180 Gutex Thermosafe Homogen 200

U-Wert Phasenver- CO,-Bindung U-Wert Phasenver- CO,-Bindung U-Wert Phasenver- CO.,-Bindung

(W/m2K)? schiebung (h) (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h) (kg/m?) (W/m2K)?  schiebung (h) (kg/m?)
0,15 14,0 32 0,14 15,2 35 0,13 16,3 39
0,14 14,8 33 0,13 16,0 37 0,12 17,1 40
0,13 15,6 34 0,12 16,7 38 0,11 17,9 41
0,12 16,4 36 0,11 17,5 39 0,11 18,7 43
0,12 17,2 37 0,11 18,3 41 0,10 19,5 44
0,14 14,4 32 0,13 15,5 35 0,12 16,7 39
0,13 15,1 33 0,12 16,3 37 0,12 17,4 40
0,12 15,9 34 0,12 17,1 38 0,11 18,2 41
0,12 16,7 36 0,11 17,9 39 0,10 19,0 43
0,11 17,5 37 0,11 18,7 41 0,10 19,8 44
0,13 14,7 32 0,12 15,8 35 0,12 17,0 39
0,13 15,5 33 0,12 16,6 37 0,11 17,8 40
0,12 16,2 34 0,11 17,4 38 0,11 18,5 41
0,11 17,0 36 0,11 18,2 39 0,10 19,3 43
0,11 17,8 37 0,10 19,0 41 0,10 20,1 44
0,13 15,0 32 0,12 16,1 35 0,11 17,3 39
0,12 15,7 33 0,11 16,9 37 0,11 18,0 40
0,11 16,5 34 0,11 17,7 38 0,10 18,8 41
0,11 17,3 36 0,10 18,5 39 0,10 19,6 43

0,10 18,1 37 0,10 19,3 41 0,09 20,4 44




1.3.2.5 Gutex Thermowall RF

Ziegellattung

Konterlattung

geeignete Unterdeckbahn 0,15m

n Gutex Thermowall RF

Luftdichtungsbahn gemiss Gutex-Systempartner (siehe S. 24)
E Gutex Thermoflex?

bestehende Mineralwolle mit Alukaschierung

H bestehende Lattung

El ckB / GF 12,5mm

gg;tehe“de MWWLZ  Gefachdicke Gutex Thermowall RF 50+10
(mm) Gutex Thermoflex U-Wert Phasenve- CO,-Bindung
(mm) (W/m2K)? rschiebung (h) (kg/m?)
80 0,22 9,80 21
60 100 0,20 10,6 22
120 0,19 11,4 23
60 0,23 9,30 19
80 0,21 10,1 21
80
100 0,19 10,9 22
120 0,17 11,7 23
40 0,23 8,90 18
60 0,21 9,60 19
100
80 0,19 10,4 21
100 0,18 11,2 22
40 0,22 9,10 18
120 60 0,20 9,90 19
80 0,18 10,7 21

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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2. Flachdach

2.1 Unbeliiftet

"r' P

2.1.1 Sichtbalkenlage mit Oberflichenschutz?

Substrat / Kiesschicht

Flachdachabdichtung 22% Gefille
PU-Hartschaumplatte 80mm (A 0,023 W/mK)
3 Dampfsperre sd-Wert 2100m

Gutex Thermoflat

E Dampfbremse feuchtevariabel

Sichtschalung 30mm

ﬂ Sichtbalkenlage

Gutex Thermoflat (mm) U-Wert (W/m?2K)

Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)

100 0,16 12,3 23
120 0,15 13,5 27
140 0,14 14,8 32
160 0,13 16,0 36

2.1.2 Massivholzdecke mit Oberflichenschutz?

Substrat / Kiesschicht

Flachdachabdichtung 22% Gefille
PU-Hartschaumplatte 80mm (A 0,023 W/mK)
A Bauzeiten- bzw. Witterungsschutzbahn
Gutex Thermoflat

E Dampfbremse

Massivholzdeckenelemente 130mm

Gutex Thermoflat (mm) U-Wert (W/m?2K)

Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)

100 0,14 19,9 23
120 0,13 21,2 27
140 0,12 22,4 32
160 0,13 23,7 36

1) Diese Konstruktionen sind nach SN EN 15026 (hygrothermische Simulation) nachzuweisen (siehe SIA 180 Abs. 6.3.4).




2.1.3 Betondecke mit Oberflichenschutz?

Substrat / Kiesschicht

Flachdachabdichtung 22 % Gefalle
PU-Hartschaumplatte 80mm (A 0,023 W/mK)
4 Bauzeiten- bzw. Witterungsschutzbahn
Gutex Thermoflat

E Dampfsperre

Betondecke 140mm

Gutex Thermoflat (mm) U-Wert (W/m?2K) Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
100 0,16 13,8 23
120 0,15 15,1 27
140 0,14 16,3 32
160 0,138 17,5 36

1) Diese Konstruktionen sind nach SN EN 15026 (hygrothermische Simulation) nachzuweisen (siehe SIA 180 Abs. 6.3.4).



2.2 Beliiftet

2.2.1 Balkenlage mit Beliiftungsebene

Substrat / Kiesschicht

Flachdachabdichtung 22% Gefille

Holzschalung 24mm / Holzwerkstoffplatte 22mm

Belliftungsebene?

Gutex Multiplex Top / Gutex Ultratherm / Gutex Dammplatte DW /
DW+/DW M

E Gutex Thermoflex zwischen den Balken?

Dampfbremse

EJ Lattung mit Bekleidung

Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung
(W/m2K)?2 schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?
Gutex Multiplex Top
140 0,24 8,70 18 0,25 7,80 16
160 0,22 9,50 19 0,23 8,40 18
180 0,20 10,3 20 0,21 9,00 19
22 200 0,18 11,1 22 0,19 9,70 20
220 0,17 11,8 23 0,18 10,3 21
240 0,16 12,6 25 0,16 10,9 22
140 0,23 9,70 22 0,23 8,80 20
160 0,21 10,5 23 0,21 9,50 22
180 0,19 11,3 24 0,19 10,1 23
35 200 0,17 12,1 26 0,18 10,7 24
220 0,16 12,9 27 0,17 11,3 25
240 0,15 13,6 29 0,16 12,0 26
Gutex Ultratherm / Gutex Dammplatte DW M / DW+
100 0,24 10,0 24 0,25 9,40 23
120 0,22 10,8 26 0,22 10,0 25
140 0,20 11,5 27 0,20 10,6 26
60 160 0,18 12,3 28 0,19 11,3 27
180 0,17 13,1 30 0,17 11,9 28
200 0,16 13,9 31 0,16 12,5 29
220 0,15 14,7 33 0,15 13,1 30
Gutex Ultratherm
100 0,21 11,5 30 0,22 10,9 29
120 0,20 12,3 32 0,20 11,5 30
140 0,18 13,0 33 0,18 12,1 32
80 160 0,17 13,8 34 0,17 12,8 33
180 0,15 14,6 36 0,16 13,4 34
200 0,14 15,4 37 0,15 14,0 35

1) Durchliiftungsschicht gemdss SIA 271
2) Berechnung mit 10 % Holzanteil



Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- CO;-Bzindung U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
100 0,19 12,9 36 0,20 12,3 35
120 0,18 13,7 37 0,18 12,9 36
100 140 0,17 14,5 39 0,17 13,6 37
160 0,15 15,2 40 0,16 14,2 39
180 0,14 16,0 41 0,15 14,8 40
200 0,13 16,8 43 0,14 154 41
120 0,17 143 43 0,17 14,3 42
140 0,16 15,0 45 0,16 15,0 43
120 160 0,15 15,6 46 0,15 15,6 44
180 0,14 16,2 47 0,14 16,2 45
200 0,13 16,8 49 0,13 16,8 47
140 0,14 17,2 50 0,15 16,3 49
160 0,13 18,0 52 0,14 16,9 50
140 180 0,13 18,8 53 0,13 17,6 51
200 0,12 19,6 54 0,12 18,2 52
160 0,13 19.4 57 0,13 18,3 56
160 180 0,12 20,1 59 0,12 18,9 57
200 0,11 20,9 60 0,12 19,6 58
Gutex Dammplatte DW
120 0,21 10,6 8 0,22 9,90 23
140 0,19 11,4 10 0,20 10,5 24
160 0,18 12,2 11 0,18 111 25
60 180 0,17 13,0 12 0,17 11,7 26
200 0,15 13,7 14 0,16 12,4 27
220 0,14 14,5 15 0,15 13,0 28
240 0,14 15,3 17 0,14 13,6 30
120 0,19 12,1 8 0,20 11,3 28
140 0,18 12,8 10 0,18 11,9 29
160 0,16 13,6 11 0,17 12,6 30
80 180 0,15 14,4 12 0,16 13,2 31
200 0,14 15,2 14 0,15 13,8 32
220 0,13 16,0 15 0,14 14,5 34
120 0,17 134 8 0,18 12,7 33
100 140 0,16 142 10 0,17 13,3 34
160 0,15 15,0 11 0,15 13,9 35
180 0,14 15,8 12 0,14 14,6 36
Gutex Dammplatte DW+
120 0,24 9,40 8 0,25 8,60 20
140 0,22 10,1 10 0,22 9,20 21
160 0,20 10,9 11 0,20 9,80 22
40 180 0,18 11,7 12 0,19 10,4 23
200 0,17 12,5 14 0,17 11,1 25
220 0,16 13,3 15 0,16 11,7 26
240 0,15 14,0 17 0,15 12,3 27

2) Berechnung mit 10 % Holzanteil



2.2.2 Balkenlage mit Beliiftungsebene und DW / DW+ /
DW M und Montageleiste

Substrat / Kiesschicht

Flachdachabdichtung 22% Gefille

Holzschalung 24mm / Holzwerkstoffplatte 22mm
Beliiftungsebene?

Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M mit Montageleiste
E Gutex Thermoflex zwischen den Balken?

Dampfbremse

ﬂ Lattung mit Bekleidung

Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Phasenver- CO,-Bindung  U-Wert Phasenver- CO,-Bindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?

Gutex Dammplatte DW mit Montageleiste

100 0,25 9,90 20 0,25 9,20 19
120 0,22 10,6 22 0,23 9,90 21
140 0,20 11,4 23 0,21 10,5 22
160 0,19 12,2 25 0,19 11,1 23
60 180 0,17 13,0 26 0,18 11,7 24
200 0,16 13,7 27 0,16 12,4 25
220 0,15 14,5 29 0,15 13,0 27
240 0,14 15,3 30 0,14 13,6 28

Gutex Dammplatte DW+ mit Montageleiste

120 0,23 11,0 25 0,23 10,3 24
140 0,20 11,8 27 0,21 10,9 25
160 0,19 12,6 28 0,19 11,5 27
60 180 0,17 13,3 30 0,18 1211 28
200 0,16 141 31 0,17 12,8 29
220 0,15 14,9 32 0,15 13,4 30
240 0,14 15,7 34 0,15 14,0 31

Gutex Dammplatte DW M mit Montageleiste

120 0,23 10,8 24 0,23 10,0 22
140 0,20 11,6 25 0,21 10,6 24
160 0,19 12,3 26 0,19 11,3 25
60 180 0,17 13,1 28 0,18 11,9 26
200 0,16 13,9 29 0,17 12,5 27
220 0,15 14,7 31 0,15 13,1 28
240 0,14 15,5 32 0,15 13,8 29

1) Durchliiftungsschicht gemdss SIA 271
2) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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3. Aussenwand

3.1 Holzrahmenbau

3.1.1 Hinterliiftet ohne Installationsebene

3.1.1.1 Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

Gipsbauplatte 12,5 mm

OSB-Platte (Luftdichtung) 15 mm
Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
Gutex Dammplette DW / DW+ / DW M
Konterlattung

B Holzschalung geschlossen

Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre Sshall-
dammwert
U-Wert Pha.senver- sz- U-Wert Pha.senver- sz- R (C:C.)
(mm) (mm) (W/m2K)? schiebung Bindung (W/m2K)? schiebung Bindung (de)2’ tr
(kg/m?) (h) (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
140 0,21 10,6 20 0,22 9,60 18
160 0,20 11,3 21 0,20 10,2 19
0 180 0,18 12,1 22 0,19 10,8 21
200 0,17 12,9 24 0,17 11,5 22
220 0,15 13,7 25 0,16 12,1 23
240 0,14 14,5 26 0,15 12,7 24
140 0,19 12,1 25 0,20 111 23
160 0,18 12,8 26 0,18 11,7 24
> 46 (-2; -8)
60 180 0,16 13,6 27 0,17 12,4 26
200 0,15 14,4 29 0,16 13,0 27
> 47 (-2; -8)
220 0,14 15,2 30 0,15 13,6 28
240 0,13 16,0 31 0,14 14,3 29 > 48 (-2; -8)
140 0,18 13,5 31 0,18 12,6 29
160 0,16 14,3 32 0,17 13,2 30
> 46 (-2; -8)
80 180 0,15 151 33 0,16 13,8 32
200 0,14 15,9 35 0,15 14,5 33
> 47 (-2; -8)
220 0,13 16,6 36 0,14 151 34
240 0,13 17,4 37 0,13 15,7 35 > 48 (-2; -8)

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil

2) Werte gemdiss dataholz.eu mit innerer Bekleidung aus GKF




Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre Schall-

dammwert
(mm) (mm) gl;/\%?:&)“ ::;ZTJTJ‘:: (B:i?nzung x/;/\%f::()n ::;ZTJTJ‘:': gi?\::lung :ij()S);c")
(h) (kg/m?) (h) (kg/m?)
140 0,16 14,9 36 0,16 14,0 34
160 0,15 15,7 37 0,15 14,6 35
> 46 (-2; -8)
100 180 0,14 16,4 38 0,14 15,2 37
200 0,13 17,2 40 0,14 15,8 38
220 0.12 18,0 e 0.13 16,5 39 A7z8)
240 0,12 18,8 42 0,12 17,1 40 > 48 (-2; -8)
Gutex Dammplatte DW+
140 0,22 10,8 23 0,22 9,90 21
160 0,20 11,6 24 0,20 10,5 22
40 180 0,18 12,4 25 0,19 111 24
200 0,17 13,1 27 0,17 11,7 25 > 45 (-2;-7)%
220 0,16 13,9 28 0,16 12,3 26
240 0,15 14,7 29 0,15 13,0 27
140 0,20 12,5 29 0,20 11,5 27
160 0,18 13,2 30 0,18 12,1 28
60 180 0,17 14,0 31 0,17 12,8 30
200 0,15 14,8 33 0,16 13,4 31 > 45 (-2; -7)
220 0,14 15,6 34 0,15 14,0 32
240 0,14 16,4 35 0,14 14,7 33
Gutex Dammplatte DW M
140 0,20 12,2 27 0,20 11,3 25
160 0,18 13,0 28 0,18 11,9 26
60 180 0,17 13,8 29 0,17 12,5 28
200 0,15 14,6 31 0,16 13,1 29 > 45(-2; 7)Y
220 0,14 15,3 32 0,15 13,8 30
240 0,14 16,1 33 0,14 14,4 31

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil

2) Werte gemdss dataholz.eu mit innerer Bekleidung aus GKF

3) Die Schallddmmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit Gutex Thermoflex, einer dussere Bekleidung aus Stdlpschalung 15-25 mm, einer
inneren Bekleidung aus 15m OSB und 9,5 mm GKB und 12,5 mm GKF zwischen Holzstdnder und die Gutex Ddmmplatte DW+ bzw. DW M
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3.1.1.2 Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M
mit Montageleiste

Gipsbauplatte 12,5 mm

OSB-Platte (Luftdichtung) 15 mm

Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex

n Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M mit Montageleiste
Konterlattung

A Holzschalung geschlossen

Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha'senver- COz-I32indung U-Wert Pha.senver- COz-Bzindung
(W/m2K) schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
140 0,20 121 23 0,21 11,1 22
160 0,18 12,8 25 0,19 11,7 23
180 0,17 13,6 26 0,17 12,4 24
&0 200 0,16 14,4 27 0,16 13,0 25
220 0,15 152 29 0,15 13,6 27
240 0,14 16,0 30 0,14 14,3 28
Gutex Dammplatte DW+
140 0,20 12,5 27 0,21 11,5 25
160 0,19 13,2 28 0,19 12,1 27
180 0,17 14,0 30 0,18 12,8 28
€0 200 0,16 14,8 31 0,16 134 29
220 0,15 15,6 32 0,15 14,0 30
240 0,14 16,4 34 0,14 14,7 31
Gutex Dammplatte DW M
140 0,20 12,2 25 0,21 11,3 24
160 0,19 13,0 26 0,19 11,9 25
180 0,17 13,8 28 0,18 12,5 26
&0 200 0,16 14,6 29 0,16 13,1 27
220 0,15 153 31 0,15 13,8 28
240 0,14 16,1 32 0,14 14,4 30

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil




3.1.1.3 Gutex Thermosafe Homogen

Gipsbauplatte 12,5mm

OSB-Platte (Luftdichtung) 15 mm

Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex

Gutex Thermosafe Homogen
Konterlattung

A Holzschalung geschlossen

?ll::r(msafe Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
Homogen
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung U-Wert Pha'senver- COz-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K) schiebung (h)  (kg/m?)
140 0,19 11,6 21 0,19 10,6 18
160 0,17 12,4 22 0,18 11,2 19
180 0,16 13,1 24 0,17 11,8 20
60 200 0,15 13,9 25 0,15 12,5 21
220 0,14 14,7 26 0,14 13,1 22
240 0,13 15,5 28 0,14 13,8 23
140 0,17 12,8 24 0,17 11,9 22
160 0,16 13,6 26 0,16 12,5 23
180 0,15 14,4 27 0,15 13,1 24
80 200 0,14 152 28 0,14 13,7 25
220 0,13 16,0 30 0,13 14,4 26
240 0,12 16,7 31 0,13 15,0 27
140 0,16 14,0 28 0,16 131 25
160 0,15 14,8 29 0,15 13,7 26
180 0,14 15,6 31 0,14 14,3 27
100 200 0,13 16,4 32 0,13 15,0 29
220 0,12 17,1 33 0,12 15,6 30
240 0,11 17,9 35 0,12 16,2 31
140 0,14 15,2 31 0,15 14,3 29
160 0,13 16,0 33 0,14 14,9 30
120 180 0,13 16,7 34 0,13 155 31
200 0,12 17,5 35 0,12 16,1 32
220 0,11 18,3 37 0,12 16,8 33
240 0,11 191 38 0,11 17,4 34

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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3.1.1.4 Gutex Thermowall RF

Gipsbauplatte 12,5 mm

OSB-Platte (Luftdichtung) 15 mm
Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
] Gutex Thermowall RF

Konterlattung

E Holzschalung geschlossen

Gutex Schalldamm-
Thermowall  Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
RE wert
U-Wert Pha.senver- CQ,- U-Wert Pha.senver- sz- R (C:C)
(mm) (mm) (W/m2K)? schiebung Bindung (W/m2K)? schiebung Bindung (de)z’ tr
(h) (kg/m?) (h) (kg/m?)
120 0,23 10,8 23 0,23 10,1 22
140 0,21 11,6 25 0,21 10,7 23
160 0,19 12,4 26 0,19 11,3 24
60 180 0,17 13,1 27 0,18 11,9 26 > 45 (-5; -14)
200 0,16 13,9 29 0,17 12,5 27
220 0,15 14,7 30 0,15 13,1 28
240 0,14 15,5 31 0,14 13,8 29

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Schallddmm-Masse sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.




3.1.2 Hinterluiftet mit Installationsebene

3.1.2.1 Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

Gipsbauplatte 12,5 mm

Installationsebene 60 mm, mit Gutex Thermoflex ausgeddmmt
OSB-Platte (Luftdichtung) 15 mm

1 Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex

Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

A Konterlattung

Lattung

E Holzschalung geschlossen

P!atten- G.efach- Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre Schalldamm-
dicke dicke wert
Phasenver- CO,- Phasenver- CO,-
(mm) (mm) (l\JN\?::;:()n schiebung Bindung (l\JN\?r,::It()“ schiebung Bindung R, (C;C,) (dB)
(h) (kg/m?) (h) (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
140 0,16 13,8 24 0,17 12,8 22
160 0,15 14,6 25 0,16 134 24
20 180 0,14 15,3 26 0,15 14,0 25
200 0,13 16,1 28 0,14 14,7 26
220 0,13 16,9 29 0,13 15,3 27
240 0,12 17,7 31 0,12 15,9 28
140 0,15 15,3 29 0,15 14,3 27
160 0,14 16,1 30 0,14 14,9 29
> 50 (-3; -10)?
60 180 0,13 16,8 31 0,14 15,6 30
200 0,12 17,6 33 0,13 16,2 31
> 51 (-3; -10)?
220 0,12 184 34 0,12 16,8 32
240 0,11 19,2 36 0,11 17,5 33 > 52 (-3; -10)?
140 0,14 16,7 35 0,14 15,8 33
160 0,13 17,5 36 0,13 16,4 35
> 50 (-3; -10)?
80 180 0,12 18,3 37 0,13 17,0 36
200 0,12 191 39 0,12 17,7 37
> 51 (-3; -10)?
220 0,11 19,9 40 0,11 18,3 38
240 0,11 20,6 42 0,11 18,9 39 > 52 (-3; -10)?
140 0,13 18,1 40 0,13 17,2 38
160 0,12 18,9 41 0,13 17,8 40
> 50 (-3; -10)?
100 180 0,12 19,7 42 0,12 18,4 41
200 0,11 20,4 44 0,11 19,0 42
> 51 (-3; -10)?
220 0,11 21,2 45 0,11 19,7 43
240 0,10 22,0 47 0,10 20,3 44 > 52 (-3; -10)?

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil

2) Werte gemdss dataholz.eu mit innerer Bekleidung aus GF und Entkopplung der Hinterlliftungs- sowie der Installationslattung vom Holzsténder.

3) Die Schalldimmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit Gutex Thermoflex, einer Bekleidung aus Stdlpschalung 15-25 mm und einer
inneren Bekleidung aus 15m OSB und 9,5 mm GKB
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Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- CO,—Bzindung U-Wert Pha.senver- COz-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW+
140 0,16 14,0 27 0,17 13,0 25
160 0,15 148 28 0,16 13,6 27
180 0,14 15,6 29 0,15 14,3 28
40 200 0,13 16,4 31 0,14 14,9 29
220 0,13 17,1 32 0,13 15,5 30
240 0,12 17,9 34 0,12 16,2 31
140 0,15 15,7 33 0,16 14,7 31
160 0,14 16,4 34 0,15 15,3 33
180 0,13 17,2 35 0,14 15,9 34
&0 200 0,13 18,0 37 0,13 16,6 35
220 0,12 18,8 38 0,12 17,2 36
240 0,11 19,6 40 0,12 17,9 37
Gutex Dammplatte DW M
140 0,15 154 31 0,16 14,5 29
160 0,14 16,2 32 0,15 15,1 31
180 0,13 17,0 33 0,14 15,7 32
&0 200 0,13 17,8 35 0,13 16,3 33
220 0,12 18,6 36 0,12 17,0 34
240 0,11 19.3 38 0,12 17,6 35

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Werte gemdiss dataholz.eu mit innerer Bekleidung aus GF und Entkopplung der Hinterliiftungs- sowie der Installationslattung vom Holzstdnder.



3.1.2.2 Gutex Dimmplatte DW / DW+ / DW M
mit Montageleiste

Gipsbauplatte 12,5 mm

Installationsebene 60 mm, mit Gutex Thermoflex ausgeddmmt

OSB-Platte (Luftdichtung) 15 mm

1 Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M mit Montageleiste

A Konterlattung

Lattung

E Holzschalung geschlossen

Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung U-Wert Pha’senver- CO,-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?
Gutex Dammplatte DW
100 0,18 138 25 0,19 131 24
120 0,17 14,5 26 0,17 13,7 25
140 0,16 15,3 27 0,16 14,3 26
160 0,15 16,1 29 0,15 14,9 27
60 180 0,14 16,8 30 0,14 15,6 28
200 0,13 17,6 31 0,13 16,2 30
220 0,12 18,4 33 0,12 16,8 31
240 0,11 19,2 34 0,12 17,5 32
Gutex Dammplatte DW+
100 0,18 14,2 28 0,19 13,5 27
120 0,17 14,9 30 0,17 141 28
140 0,16 15,7 31 0,16 14,7 30
160 0,15 16,4 32 0,15 15,3 31
60 180 0,14 17,2 34 0,14 15,9 32
200 0,13 18,0 35 0,13 16,6 33
220 0,12 18,8 37 0,13 17,2 34
240 0,12 19,6 38 0,12 17,9 35
Gutex Dammplatte DW M
100 0,18 13,9 26 0,19 13,3 25
120 0,17 14,7 28 0,17 13,9 27
140 0,16 15,4 29 0,16 145 28
160 0,15 16,2 31 0,15 151 29
60 180 0,14 17,0 32 0,14 15,7 30
200 0,13 17,8 33 0,13 16,3 31
220 0,12 18,6 35 0,13 17,0 33
240 0,12 19,3 36 0,12 17,6 34

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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3.1.2.3 Gutex Thermosafe Homogen

Gipsbauplatte 12,5 mm
Installationsebene 60 mm, mit Gutex Thermoflex ausgedammt

OSB-Platte (Luftdichtung) 15 mm

Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
Gutex Thermosafe Homogen

A Konterlattung

Lattung

E Holzschalung geschlossen

'?Pl\:fr):\osafe Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
Homogen
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- COz-Bzindung U-Wert Pha.senver- COz-Bzindung
(W/m2K) schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
140 0,15 14,8 25 0,15 13,9 22
160 0,14 15,6 26 0,14 14,5 23
180 0,13 16,4 28 0,13 151 24
&0 200 0,12 17,2 29 0,13 15,7 25
220 0,12 18,0 30 0,12 16,4 27
240 0,11 18,8 32 0,11 17,0 28
140 0,14 16,1 28 0,14 15,1 26
160 0,13 16,9 30 0,13 15,7 27
180 0,12 17,7 31 0,12 16,4 28
80 200 0,11 18,4 32 0,12 17,0 29
220 0,11 19,2 34 0,11 17,6 30
240 0,10 20,0 35 0,11 18,3 31
140 0,13 17,3 32 0,13 16,3 30
160 0,12 18,1 33 0,12 17,0 31
100 180 0,11 18,8 35 0,12 17,6 32
200 0,11 19,6 36 0,11 18,2 33
220 0,10 20,4 37 0,11 18,9 34
140 0,12 18,5 35 0,12 17,5 33
160 0,11 19,2 37 0,11 18,1 34
120 180 0,11 20,0 38 0,11 18,8 35
200 0,10 20,8 40 0,10 19,4 36
220 0,10 21,6 41 0,10 20,0 37
140 160 0,11 20,4 40 0,11 19,3 38
180 0,10 21,2 42 0,10 19,9 39

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil




3.1.2.4 Gutex Thermwall RF

Gipsbauplatte 12,5 mm

Installationsebene 60 mm, mit Gutex Thermoflex ausgeddmmt
OSB-Platte (Luftdichtung) 15 mm

1 Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex

Gutex Thermowall RF

A Konterlattung

Lattung
E Holzschalung geschlossen

Gutex

Thermowall G.efach- Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre Schalldamm-
RF dicke wert
U-Wert Pha.senver- C.Oz- U-Wert Pha.senver- CF),-
(mm) (mm) (W/m2K)? schiebung Bindung (W/m2K)? schiebung Bindung R, (C;C,) (dB)
(h) (kg/m?) (h) (kg/m?)
60 0,22 11,9 23 0,23 11,5 23
80 0,20 12,6 25 0,21 12,1 24
100 0,18 13,3 26 0,19 12,7 25
120 0,17 14,0 27 0,17 13,2 26
60 140 0,16 14,8 29 0,16 13,8 27
160 0,15 15,6 30 0,15 14,4 29
180 0,14 16,4 31 0,14 151 30 > 50 (-4: -11)?
200 0,13 171 33 0,13 15,7 31 bzw.
220 0,12 17,9 34 013 16,3 32 > 63 (4:-11)
240 0,12 18,7 36 0,12 17,0 33

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil

2) Schallddimm-Masse beziehen sich auf eine Konstruktion mit Gutex Thermoflex, innenseitiger doppelter Beplankung aus GF und sind abgeleitete
Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.

3) Die Schalldimmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit Gutex Thermoflex, innenseitig mit Federschienen befestigte doppelte Beplan-
kung aus GF
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3.1.3 Verputzt ohne Installationsebene

3.1.3.1 Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

Gipsbauplatte 12,5 mm
OSB-Platte (Luftdichtung) 15mm

Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

zugelassenes Putzsystem

Z::Eeen- dGiit(aeCh- Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre ::::ratrlldéimm-
(mm) (mm) (Uv;,\?,ﬁzr&)n :’:;Seif:jvn‘: gi?\fjung (U\/;/\;\,ﬁ:&)n :chlzseir:l"\egr (I;i?\:iung R, (C;C,) (dB)
(h) (kg/m?) (h) (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
100 0,24 10,7 23 0,24 10,1 21
120 0,22 11,4 24 0,22 10,7 22
140 0,20 12,2 26 0,20 11,2 23
160 0,18 13,0 27 0,19 11,9 24
60 180 0,17 13,7 28 0,17 12,5 25
200 0,15 14,5 30 0,16 13,1 26 > 44 (-4; -11)?
220 0,14 153 31 0,15 13,7 27
240 0,14 16,1 32 0,14 144 28
100 0,21 12,1 28 0,22 11,5 26
120 0,19 12,9 29 0,20 121 27
140 0,18 13,6 31 0,18 12,7 28
160 0,16 14,4 32 0,17 13,3 29
80 180 0,15 15,2 33 0,16 13,9 30
200 0,14 16,0 35 0,15 14,6 31 > 44 (-4; -11)?
220 0,13 16,8 36 0,14 152 32
240 0,13 17,5 37 0,13 15,8 33
100 0,19 13,5 33 0,20 12,9 31
120 0,18 14,3 34 0,18 13,5 32
140 0,16 15,0 36 0,17 141 33
100 160 0,15 15,8 37 0,16 14,7 34
180 0,14 16,6 38 0,15 15,3 35
200 0,13 17,3 40 0,14 16,0 36 > 44 (-4; -11)?
220 0,13 18,1 41 0,13 16,6 37
240 0,12 18,9 43 0,12 17,2 38

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil

2) Die Schallddmmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit Gutex Thermoflex und einer inneren Bekleidung aus GKB

3) Werte gemdss dataholz.eu mit innerer Bekleidung aus GKF

4) Die Schalldimmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit porésen Ddmmstoff im Gefach und einer inneren Bekleidung aus GKB (9,5 mm)




zilslt(t:n- dGiecT(aech- Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre i:::"démm_
(mm) (mm) (L\J/;I\;\::;'&)n :chr?iseir::\egr ggtﬂung (L\J/;I‘;\;fz"'t()l) sP:‘IfiseT)r:J‘:iegr gg:iung R, (C;C,) (dB)
(h) (kg/m?) (h) (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW+
100 0,24 10,8 25 0,25 10,2 23
120 0,22 11,6 26 0,22 10,8 24
140 0,20 12,3 27 0,20 11,4 25
60 160 0,18 13,1 29 0,19 12,0 26 2 50 (-3: -11)9
180 0,17 13,9 30 0,17 12,6 27
200 0,16 14,7 32 0,16 13,3 28
220 015 15,5 33 015 13,9 29 s oLls Ay
240 0,14 16,3 34 0,14 14,5 30 > 52 (-3;-11)%
Gutex Dammplatte DW M
120 0,25 10,2 22 0,25 9,40 20
140 0,22 10,9 23 0,23 10,0 21
160 0,20 11,7 24 0,21 10,6 22
40 180 0,18 12,5 26 0,19 11,2 23
200 0,17 13,3 27 0,18 11,8 24
220 0,16 14,1 28 0,16 12,4 25
240 0,15 14,8 30 0,15 13,1 26
100 0,24 11,1 27 0,25 10,5 25
120 0,22 11,8 28 0,22 111 26
140 0,20 12,6 29 0,20 11,7 27
160 0,18 13,4 31 0,19 12,3 28
60 180 0,17 14,1 32 0,17 12,9 29
200 0,16 14,9 33 0,16 13,5 30 > 47 (-3; -10)%
220 0,15 15,7 35 0,15 14,1 31
240 0,14 16,5 36 0,14 14,8 32

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil

2) Die Schalldimmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit Gutex Thermoflex und einer inneren Bekleidung aus GKB

3) Werte gemdss dataholz.eu mit innerer Bekleidung aus GKF

4) Die Schalldimmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit porésen Ddmmstoff im Gefach und einer inneren Bekleidung aus GKB (9,5 mm)
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3.1.3.2 Gutex Thermowall 5in1

Gipsbauplatte 12,5 mm

OSB-Platte (Luftdichtung) 15 mm
Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
Gutex Thermowall 5in1

zugelassenes Putzsystem

'?:::T(‘OWE\" G.efach- Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre Schalldamm-
5in1 dicke wert
(mm) (mm) x/;[‘?:::&)n ::I:ZT)TJ‘:': (I;i?\:jung x/;l‘;\:rerzlt()l’ ::‘haiseiz‘ll'legr gﬁ:iung zij()E);C")
(h) (kg/m?) (h) (kg/m?)
100 0,18 14,6 36 0,18 14,0 34
120 0,16 15,3 37 0,17 14,6 35
140 0,15 16,1 39 0,15 15,2 36
160 0,14 16,9 40 0,14 15,8 37
120 180 0,13 17,6 42 0,14 16,4 38
200 0,12 18,4 43 0,13 17,0 39 > 44 (-4, -12)
220 0,12 19,2 44 0,12 17,7 40
240 0,11 20,0 46 0,11 18,3 41
100 0,16 15,9 41 0,16 15,3 39
120 0,15 16,6 42 0,15 15,9 40
140 0,14 17,4 44 0,14 16,5 41
140 160 0,13 18,1 45 0,13 171 42
180 0,12 18,9 46 0,13 17,7 43
> 44 (-4; -12)
200 0,12 19,7 48 0,12 18,3 44
220 0,11 20,5 49 0,11 19,0 45
100 0,15 17,2 46 0,15 16,6 44
120 0,14 17,9 47 0,14 17,2 45
140 0,13 18,7 48 0,13 17,8 46
160 160 0,12 19,4 50 0,13 18,4 47
180 0,12 20,2 51 0,12 19,0 48 > 44 (-4; -12)
200 0,11 21,0 52 0,11 19,6 49
100 0,14 18,5 50 0,14 17,9 49
120 0,13 19,2 52 0,13 18,5 50
140 0,12 20,0 53 0,12 19,0 51
180 160 0,12 20,7 54 0,12 19,7 52
180 0,11 21,5 56 0,11 20,3 53 > 44 (-4; -12)
200 0,10 22,3 57 0,11 20,9 54
100 0,13 19,7 55 0,13 19,2 53
200 120 0,12 20,5 57 0,12 19,7 55
140 0,12 21,2 58 0,12 20,3 56
160 0,11 22,0 59 0,11 20,9 57 > 44 (-4; -12)

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Die Schallddmmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit Gutex Thermoflex und einer inneren Bekleidung aus GKB
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3.1.3.3 Gutex Thermowall RF

Gipsbauplatte 12,5 mm

OSB-Platte (Luftdichtung) 15mm
Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
Gutex Thermowall RF

zugelassenes Putzsystem

Gutex Schall-
Thermowall  Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre «
RF dammwert
(mm) (mm) K,;I\?Iﬁ:&)n :’:;Seif:]\:‘egl’ gi?\f:iung (Uv;/\?,,:!&)n ::;Seif:j\;legl‘ (B:i?IZ:Iung :Z"é()g;c")
(h) (kg/m?) (h) (kg/m?)
120 0,23 12,2 23 0,24 11,5 22
140 0,21 13,0 25 0,22 12,1 23
160 0,19 13,7 26 0,20 12,7 24
60 180 0,18 14,5 27 0,18 13,3 26
200 0.16 153 29 017 139 27 2 %54()75;
220 0,15 16,1 30 0,16 14,5 28
240 0,14 16,8 31 0,15 15,2 29

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil

2) Die Schalldimmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit Gutex Thermoflex und einer inneren Bekleidung aus GKB
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3.1.4 Verputzt mit Installationsebene

3.1.4.1 Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

Gipsbauplatte 12,5 mm

Installationsebene 60 mm, mit Gutex Thermoflex ausgedammt
OSB-Platte (Luftdichtung) 15mm

I Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

H zugelassenes Putzsystem

Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre jvcel::lldamm-
U-Wert Pha.senver- sz- U-Wert Pha.senver- sz- R (C:C.)
(mm) (mm) (W/mz2K)? schiebung Bindung (W/m2K)? schiebung Bindung (de)z’ tr
(h) (kg/m?) (h) (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
140 0,15 15,5 30 0,16 14,5 27
160 0,14 16,2 31 0,15 151 28
60 180 0,13 17,0 32 0,14 15,7 29
200 0,13 17,8 34 0,13 16,4 30 > 50 (-2; -9)
220 0,12 18,6 35 0,12 17,0 31
240 0,11 19,4 36 0,12 17,6 32
140 0,14 16,9 35 0,14 16,0 32
160 0,13 17,7 36 0,14 16,6 33
80 180 0,12 18,5 37 0,13 17,2 34
> 50(-2; -9)
200 0,12 19,2 39 0,12 17,8 35
220 0,11 20,0 40 0,11 18,5 36
140 0,13 18,3 40 0,13 17,4 37
100 160 0,12 19,1 41 0,13 18,0 38
180 0,12 19,8 43 0,12 18,6 39 > 50(-2; -9)
200 0,11 20,6 44 0,11 19,2 40
Gutex Dammplatte DW+
140 0,15 15,6 32 0,16 14,7 29
160 0,14 16,4 33 0,15 15,3 30
> 52 (-3;-11)
60 180 0,13 17,2 34 0,14 15,9 31
200 0,13 18,0 36 0,13 16,5 32
> 53(-3;-11)
220 0,12 18,7 37 0,12 17,1 33
240 0,11 19,5 38 0,12 17,8 34 > 54 (-3; -11)

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil

2) Werte gemdiss dataholz.eu mit innerer Bekleidung aus GKF




Schalldamm-

Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre wert
U-Wert Pha‘senver- sz- U-Wert Pha‘senver- sz- R (C:C.)
(mm) (mm) (W/m2K)D schiebung Bindung (W/m2K)? schiebung Bindung (dvi3)2’ tr
(h) (kg/m?) (h) (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW M
140 0,17 14,2 27 0,17 13,2 25
160 0,15 15,0 28 0,16 13,8 26
40 180 0,14 15,8 30 0,15 14,4 27
200 0,14 16,5 31 0,14 151 28
220 0,13 17,3 32 0,13 15,7 29
240 0,12 18,1 34 0,12 16,3 30
140 0,15 15,9 33 0,16 14,9 31
160 0,14 16,6 35 0,15 15,5 32
> 52 (-3;-11)
60 180 0,13 174 36 0,14 16,1 33
200 0,13 18,2 38 0,13 16,8 34
> 53(-3;-11)
220 0,12 19,0 39 0,12 174 35
240 0,11 19,8 40 0,12 18,0 36 > 54 (-3; -11)

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil

2) Werte gemdss dataholz.eu mit innerer Bekleidung aus GKF
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3.1.4.2 Gutex Thermowall 5in1

Gipsbauplatte 12,5mm

Installationsebene 60 mm, mit Gutex Thermoflex ausgeddmmt
OSB-Platte (Luftdichtung) 15 mm

Bl Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex

Gutex Thermowall 5in1

E zugelassenes Putzsystem

Gutex Schall-
Thermowall Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre -
. dammwert
5inl
Phasenver-  CO,- Phasenver-  CO,- .
(mm) (mm) (L\j/v‘?,,::&)n schiebung Bindung (L\j/v‘;\,,::;)n schiebung Bindung (*:in()E”c")
(h) (kg/m?) (h) (kg/m?)
140 0,12 19,4 43 0,13 18,4 40
160 0,12 20,1 44 0,12 19,0 41
120 180 0,11 20,9 46 0,11 19,7 43
> 50(-2; -9)
200 0,11 21,7 47 0,11 20,3 44
220 0,10 22,5 48 0,10 20,9 45
140 0,12 20,7 48 0,12 19,7 45
140 160 0,11 214 49 0,11 20,3 46
180 0,10 22,2 50 0,11 21,0 47 > 50 (-2; -9)
200 0,10 23,0 52 0,10 21,6 48
140 0,11 21,9 52 0,11 21,0 50
160 160 0,10 22,7 54 0,11 21,6 51
> 50 (-2; -9)
180 0,10 23,5 55 0,10 22,2 52
140 0,10 23,2 57 0,11 22,3 55
180 160 0,10 24,0 59 0,10 22,9 56
> 50(-2;-9)
180 0,09 248 60 0,10 23,5 57
140 0,10 245 62 0,10 23,6 60
200 160 0,09 25,3 63 0,10 24,2 61
> 50(-2; -9)
180 0,09 26,1 65 0,09 24,8 62

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Die Schallddmmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit Gutex Thermoflex und einer inneren Bekleidung aus GF




3.1.4.3 Gutex Thermowall RF

Gipsbauplatte 12,5 mm
Installationsebene 60 mm, mit Gutex Thermoflex ausgeddmmt
OSB-Platte (Luftdichtung) 15 mm

Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex

Gutex Thermowall RF
ﬂ zugelassenes Putzsystem

befestigte doppelte Beplankung aus GF

'cl';l?:rer)r(\owall Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
RF
(mm) (mm) U-Wert Pha'senver- CO;-Bzindung U-Wert Pha.senver- COz-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?
60 0,23 13,2 23 0,23 12,9 23
80 0,21 14,0 25 0,21 13,6 24
100 0,19 14,7 26 0,19 141 25
120 0,17 15,4 27 0,18 14,7 26
140 0,16 16,2 29 0,16 15,3 27
60 160 0,15 16,9 30 0,15 15,9 29
180 0,14 17,7 31 0,14 16,5 30
200 0,13 18,5 33 0,13 17,1 31
220 0,12 19,3 34 0,13 17,7 32
240 0,12 20,1 36 0,12 18,4 33
Konstruktion mit Beplankung ;illzlfg:;?:jn;;l ert ab 160mm Gefachdicke
mit innerseitige einlagige GF-Beplankung > 49 (-5; -14)
mit innerseitige doppelte GF-Beplankung > 55(-1; -6)
Gutex Thermoflex irmens_eitig mit Federschienen > 60 (-6: -14)
befestigte einfache Beplankung aus GF
innenseitig mit Federschienen > 67 (-6: -14)

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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3.2 Mauerwerk (Sanierung von aussen)

3.2.1 Hinterluftet

3.2.1.1 Hinterliiftet Thermosafe Homogen

bestehende Putzbeschichtung
bestehendes Mauerwerk 24 cm?
bestehende Putzbeschichtung

1 Gutex Thermosafe Homogen

wasserfiihrende, UV-bestandige, diffusionsoffene Folie

A Konterlattung
Fugenschalung

Gutex Thermosafe Homogen (mm)

U-Wert (W/m?K)

Phasenverschiebung (h)

CO,-Bindung (kg/m?)

140 0,23 17,2 25
160 0,20 18,4 28
180 0,18 19,6 32
200 0,17 20,7 35
220 0,15 21,9 39
240 0,14 23,0 43




3.2.2 Verputzt

3.2.2.1 Verputzt Gutex Thermowall 5in1 / L

bestehende Putzbeschichtung
bestehendes Mauerwerk 24 cm?
bestehende Putzbeschichtung
4 Gutex Thermowall / L/ 5in1
zugelassenes Putzsystem

Plattendicke (mm) U-Wert (W/m2K) Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
Gutex Thermowall 5in1
140 0,25 18,3 54
160 0,22 19,6 59
180 0,20 20,9 63
200 0,18 22,2 68
Gutex Thermowall L
220 0,15 21,9 39
240 0,14 23,1 43

67



3.2.3 Hinterliiftet mit Upsi

3.2.3.1 Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

bestehende Putzbeschichtung
bestehendes Mauerwerk 24 cm?
bestehende Putzbeschichtung
Gutex Thermofibre
Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M
A Konterlattung
Holzschalung geschlossen
Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
160 0,18 16,7 20
40 200 0,15 17,9 22
240 0,13 19,2 25
300 0,11 211 28
160 0,16 18,2 25
50 200 0,14 19,5 27
240 0,12 20,7 30
300 0,10 22,7 33
160 0,15 19,7 31
200 0,13 20,9 33
80 240 0,12 22,2 36
300 0,10 24,1 39
160 0,14 211 36
100 200 0,13 22,3 38
240 0,11 23,6 41
Gutex Dammplatte DW+
160 0,18 16,9 23
40 200 0,15 18,2 25
240 0,13 19,4 28
300 0,11 21,4 31
160 0,17 18,6 29
50 200 0,14 19,8 31
240 0,12 21,1 34
300 0,10 23,1 37
Gutex Dammplatte DW M
160 0,17 18,4 27
50 200 0,14 19,6 29
240 0,12 20,9 32
300 0,10 22,8 35

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil
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3.2.3.2 Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M und
Montageleiste

bestehende Putzbeschichtung

bestehendes Mauerwerk 24 cm?

bestehende Putzbeschichtung
Gutex Thermofibre

Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M mit Montageleiste

Konterlattung

NoENENE

Holzschalung geschlossen

Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
160 0,17 18,2 23
180 0,16 18,8 25
60 200 0,14 19,5 26
220 0,13 20,1 27
240 0,13 20,7 28
300 0,11 22,7 32
Gutex Dammplatte DW
160 0,17 184 25
180 0,16 19,0 26
60 200 0,15 19,6 28
220 0,14 20,2 29
240 0,13 20,9 30
300 0,11 22,8 34
Gutex Dammplatte DW
160 0,17 18,6 27
180 0,16 19,2 28
60 200 0,15 19,8 29
220 0,14 20,5 31
240 0,13 211 32
300 0,11 23,1 35

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil
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Konterlattung

NEENENE

3.2.3.3 Gutex Thermowall RF

bestehende Putzbeschichtung
bestehendes Mauerwerk 24 cm?
bestehende Putzbeschichtung
Gutex Thermofibre

Gutex Thermowall RF

Holzschalung geschlossen

Gutex Thermowall RF Gefachdicke

Gutex Thermofibre

(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
160 0,17 17,7 25
180 0,16 18,3 26
200 0,15 19,0 27
50+10
220 0,14 19,6 28
240 0,13 20,2 30
300 0,11 22,2 33

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil




Konterlattung

NN ENENE

3.2.3.4 Gutex Thermosafe Homogen

bestehende Putzbeschichtung
bestehendes Mauerwerk 24 cm?
bestehende Putzbeschichtung
Gutex Thermofibre

Gutex Thermosafe Homogen

Holzschalung geschlossen

Gutex Thermosafe Gefachdicke Gutex Thermofibre
Homogen
(mm) (mm) U-Wert (W/m?2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
160 0,16 17,6 38
60 200 0,14 18,9 40
240 0,12 20,2 42
300 0,10 221 45
160 0,15 18,9 41
200 0,13 20,2 43
80
240 0,11 214 45
300 0,10 23,4 49
160 0,14 20,1 45
200 0,12 21,4 47
100
240 0,11 22,7 49
300 0,09 24,6 52
160 0,13 21,3 48
200 0,11 22,5 50
120
240 0,10 23,8 53
300 0,09 25,8 56
160 0,12 22,5 52
200 0,11 23,7 54
140
240 0,10 25,0 56
300 0,08 26,9 59
160 0,11 23,6 55
200 0,10 24,8 58
160
240 0,09 26,1 60
300 0,08 28,0 63
160 0,11 24,7 59
200 0,10 26,0 61
180
240 0,09 27,3 63
300 0,08 29,2 66
160 0,10 25,9 63
200
200 0,09 271 65

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil
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3.2.4 Verputzt mit Upsi

3.2.4.1 Gutex Dammplatte DW / DW+ /DW M

bestehende Putzbeschichtung
bestehendes Mauerwerk 24 cm?
bestehende Putzbeschichtung
3 Gutex Thermofibre
Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M
E zugelassenes Putzsystem
Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
160 0,18 16,7 39
40 200 0,15 18,0 41
240 0,13 19,3 43
300 0,11 21,2 46
160 0,17 18,3 44
200 0,14 19,5 46
¢ 240 0,12 20,8 48
300 0,10 22,7 51
160 0,15 19,7 49
80 200 0,13 21,0 51
240 0,12 22,3 53
300 0,10 24,2 57
160 0,14 211 54
160 200 0,12 22,4 56
240 0,11 23,6 59
300 0,09 25,6 62
Gutex Dammplatte DW+
160 0,18 17,0 42
40 200 0,15 18,2 44
240 0,13 19,5 46
300 0,11 21,4 49
160 0,17 18,7 48
200 0,14 19,9 50
&0 240 0,13 21,2 52
300 0,11 23,1 55
Gutex Dammplatte DW M
160 0,17 18,4 46
200 0,14 19,7 48
&0 240 0,13 20,9 50
300 0,11 22,9 53

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil
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3.2.4.2 Gutex Thermowall 5in1

bestehende Putzbeschichtung
bestehendes Mauerwerk 24 cm?
bestehende Putzbeschichtung
Gutex Thermofibre
Gutex Thermowall 5in1
E zugelassenes Putzsystem
Gutex Thermowall 5in1  Gefachdicke Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert (W/m?2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
160 0,13 22,2 57
180 0,12 22,8 58
120 200 0,12 23,5 59
220 0,11 24,1 61
240 0,10 24,7 62
300 0,09 26,7 65
160 0,12 23,5 62
180 0,12 24,1 63
140 200 0,11 24,7 64
220 0,10 254 65
240 0,10 26,0 66
300 0,09 27,9 69
160 0,12 24,8 67
180 0,11 254 68
160 200 0,10 26,0 69
220 0,10 26,7 70
240 0,09 27,3 71
300 0,08 29,2 74
160 0,11 26,1 72
180 0,10 26,7 73
180 200 0,10 27,3 74
220 0,09 27,9 75
240 0,09 28,6 76
300 0,08 30,5 79
160 0,10 27,4 76
180 0,10 28,0 78
200 200 0,09 28,6 79
220 0,09 29,2 80
240 0,09 29,9 81
300 0,08 31,8 84

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil
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BENENE

3.2.4.3 Gutex Thermowall RF

bestehende Putzbeschichtung
bestehendes Mauerwerk 24 cm?
bestehende Putzbeschichtung
Gutex Thermofibre

Gutex Thermowall RF

zugelassenes Putzsystem

Gutex Thermowall RF Gefachdicke

Gutex Thermofibre

(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
160 0,17 19,2 25
180 0,16 19,8 26
200 0,15 20,4 27
50 + 10
220 0,14 21,0 28
240 0,13 21,6 30
300 0,11 23,6 33

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil




3.3 Massivholzelemente

3.3.1 Hinterliiftet

3.3.1.1 Gutex Thermosafe Homogen

Massivholzwandelement 100 m
Dampfbremse / Luftdichtung
Gutex Thermosafe Homogen
1 Wasserfiihrende, UV-bestindige, diffusionsoffene Folie
Konterlattung
E Fugenschalung
Gutex Thermosafe U-Wert Phasen- CO,-Bindung Schallddmmwert
Homogen (mm) (W/m2K) verschiebung (h) (kg/m?) R, (C;C,) (dB)Y
120 0,23 15,0 21
140 0,21 16,2 25
160 0,19 17,3 28
180 0,17 18,5 32
200 0,15 19,6 35 > 49 (-7, -14)
220 0,14 20,8 39
240 0,13 21,9 43

3.3.1.2 Gutex Thermowall 5in1

Massivholzwandelement 100 m
Dampfbremse / Luftdichtung
Gutex Thermowall 5in1
Wasserfiihrende, UV-bestandige, diffusionsoffene Folie
Konterlattung
E Fugenschalung
Gutex Thermowall 5in1  U-Wert Phasenver- CO,-Bindung Schallddmmwert
(mm) (W/m2K) schiebung (h) (kg/m?) R, (C;C,) (dB)Y
120 0,25 15,9 29
140 0,22 17,2 34
160 0,20 18,5 39
180 0,18 19,8 44 > 49 (-7, -14)
200 0,16 21,1 48

1) Werte gemdss Holzbau Handbuch REIHE 3 TEIL 3 FOLGE 1
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3.3.1.3 Unterkonstruktion und Gutex Dammplatte

DW /DW+/DWM

Massivholzwandelement 100 mm

Dampfbremse / Luftdichtung

Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
Gutex Dammplatte DW / DW+ /DW M
Konterlattung

BENENE

Holzschalung geschlossen

Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha'senver- CO,-Bzindung U-Wert Pha.senver- COz-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
100 0,23 14,5 17 0,23 13,9 16
120 0,20 152 18 0,21 14,4 17
140 0,19 16,0 20 0,19 15,0 18
160 0,17 16,8 21 0,18 15,6 19
40 180 0,16 17,6 22 0,16 16,2 21
200 0,15 18,4 24 0,15 16,8 22
220 0,14 19,2 25 0,14 17,5 23
240 0,13 20,0 26 0,14 18,1 24
60 0,25 14,6 19 0,25 14,3 19
80 0,22 15,3 20 0,23 14,8 20
100 0,20 16,0 22 0,21 15,4 21
120 0,19 16,7 23 0,19 15,9 22
140 0,17 17,5 25 0,17 16,5 23
&0 160 0,16 18,3 26 0,16 171 24
180 0,15 191 27 0,15 17,7 26
200 0,14 19,9 29 0,14 18,4 27
220 0,13 20,7 30 0,13 19,0 28
240 0,12 21,4 31 0,13 19,6 29
60 0,22 16,0 25 0,23 15,7 25
80 0,20 16,7 26 0,20 16,3 26
100 0,18 17,5 28 0,19 16,8 27
120 0,17 18,2 29 0,17 17,4 28
140 0,16 19,0 31 0,16 18,0 29
80 160 0,15 19,7 32 0,15 18,6 30
180 0,14 20,5 33 0,14 19,2 32
200 0,13 21,3 35 0,13 19,8 33
220 0,12 221 36 0,13 20,5 34
240 0,12 22,9 37 0,12 21,1 35

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil




Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung U-Wert Pha.senver- COz-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
60 0,20 17,4 30 0,20 17,1 30
80 0,18 18,1 31 0,19 17,6 31
100 0,17 18,8 33 0,17 18,2 32
120 0,16 19,6 34 0,16 18,8 33
100 140 0,15 20,3 36 0,15 194 34
160 0,14 21,1 37 0,14 20,0 35
180 0,13 21,9 38 0,13 20,6 37
200 0,12 22,7 40 0,12 21,2 38
220 0,11 23,5 41 0,12 21,9 39
240 0,11 24,3 42 0,11 22,5 40
Gutex Dammplatte DW+
100 0,23 14,8 20 0,23 141 19
120 0,21 15,5 21 0,21 14,7 20
140 0,19 16,2 23 0,19 152 21
160 0,17 17,0 24 0,18 15,8 22
40 180 0,16 17,8 25 0,17 16,4 24
200 0,15 18,6 27 0,15 17,1 25
220 0,14 19,4 28 0,14 17,7 26
240 0,13 20,2 29 0,14 18,3 27
80 0,23 15,7 24 0,23 15,2 24
100 0,21 16,4 26 0,21 15,8 25
120 0,19 171 27 0,19 16,3 26
140 0,17 17,9 29 0,18 16,9 27
60 160 0,16 18,7 30 0,16 17,5 28
180 0,15 19,5 31 0,15 18,1 30
200 0,14 20,2 33 0,14 18,8 31
220 0,13 21,0 34 0,14 19,4 32
240 0,12 21,8 35 0,13 20,0 33
Gutex Dammplatte DW M
80 0,23 15,4 22 0,23 15,0 22
100 0,21 16,2 24 0,21 15,5 23
120 0,19 16,9 25 0,19 16,1 24
140 0,17 17,7 27 0,18 16,7 25
60 160 0,16 18,4 28 0,16 17,3 26
180 0,15 19,2 29 0,15 17,9 28
200 0,14 20,0 31 0,14 18,5 29
220 0,13 20,8 32 0,14 191 30
240 0,12 21,6 33 0,13 19,8 31

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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3.3.1.4 Unterkonstruktion und Gutex Dammplatte
DW / DW+ / DW M mit Montageleiste

Massivholzwandelement 100 mm
Dampfbremse / Luftdichtung
Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
n Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M mit Montageleiste
Konterlattung
E Holzschalung geschlossen
Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha'senver- CO,-BJndung U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
80 0,23 153 19 0,24 14,8 18
100 0,21 16,0 21 0,22 154 20
120 0,19 16,7 22 0,20 15,9 21
140 0,18 17,5 23 0,18 16,5 22
60 160 0,16 18,3 25 0,17 17,1 23
180 0,15 19.1 26 0,16 17,7 24
200 0,14 19,9 27 0,15 18,4 25
220 0,13 20,7 29 0,14 19,0 27
240 0,13 21,4 30 0,13 19,6 28
Gutex Dammplatte DW+
80 0,24 15,7 23 0,24 15,2 22
100 0,21 16,4 24 0,22 15,8 23
120 0,19 171 26 0,20 16,3 24
140 0,18 17,9 27 0,18 16,9 25
60 160 0,16 18,7 28 0,17 17,5 27
180 0,15 19,5 30 0,16 18,1 28
200 0,14 20,2 31 0,15 18,8 29
220 0,13 21,0 32 0,14 19,4 30
240 0,13 21,8 34 0,13 20,0 31
Gutex Dammplatte DW M
80 0,24 154 21 0,24 15,0 20
100 0,21 16,2 22 0,22 15,5 21
120 0,19 16,9 24 0,20 16,1 23
140 0,18 17,7 25 0,18 16,7 24
60 160 0,16 18,4 26 0,17 17,3 25
180 0,15 19,2 28 0,16 17,9 26
200 0,14 20,0 29 0,15 18,5 27
220 0,13 20,8 31 0,14 19,1 28
240 0,13 21,6 32 0,13 19.8 30

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil




3.3.1.5 Unterkonstruktion und Gutex Thermowall RF

Massivholzwandelement 100 mm
Dampfbremse / Luftdichtung
Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
1 Gutex Thermowall RF
Konterlattung
E Holzschalung geschlossen
Gutex
Thermowall Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
RF
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- COZ-B'zindung U-Wert Pha'senver- COz-Bzindung
(W/m?2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
80 0,23 15,3 19 0,24 14,8 18
100 0,21 16,0 21 0,22 15,4 20
120 0,19 16,7 22 0,20 15,9 21
140 0,18 17,5 23 0,18 16,5 22
50 + 10 160 0,16 18,3 25 0,17 17,1 23
180 0,15 19,1 26 0,16 17,7 24
200 0,14 19,9 27 0,15 18,4 25
220 0,13 20,7 29 0,14 19,0 27
240 0,13 21,4 30 0,13 19,6 28

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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3.3.1.6 Unterkonstruktion und Gutex Thermosafe

BENEANE

Homogen

Massivholzwandelement 100 mm

Dampfbremse / Luftdichtung

Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex

Gutex Thermosafe Homogen

Konterlattung

Holzschalung geschlossen

'?Pl\j::r):losafe Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
Homogen
(mm) (mm) U-Wert Pha'senver- COz-Bzindung U-Wert Pha.senver- COz-Bzindung
(W/m2K) schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
100 0,20 154 18 0,20 14,8 16
120 0,18 16,2 19 0,19 15,3 17
140 0,17 17,0 21 0,17 15,9 18
160 0,16 17,8 22 0,16 16,6 19
&0 180 0,14 18,5 24 0,15 17,2 20
200 0,14 19,3 25 0,14 17,8 21
220 0,13 20,1 26 0,13 18,5 22
240 0,12 20,9 28 0,12 19,1 23
100 0,18 16,7 22 0,18 16,0 20
120 0,16 17,4 23 0,17 16,6 21
140 0,15 18,2 24 0,16 17,2 22
160 0,14 19,0 26 0,15 17,8 23
80 180 0,13 19,8 27 0,14 18,5 24
200 0,13 20,6 28 0,13 19,1 25
220 0,12 21,4 30 0,12 19,7 26
240 0,11 22,2 31 0,12 20,4 27
100 0,16 17,9 25 0,17 17,2 23
120 0,15 18,6 27 0,15 17,8 24
140 0,14 19,4 28 0,14 18,4 25
160 0,13 20,2 29 0,14 19,0 26
100 180 0,12 21,0 31 0,13 19,7 27
200 0,12 21,8 32 0,12 20,3 29
220 0,11 22,6 33 0,11 20,9 30
240 0,11 23,3 35 0,11 21,6 31
100 0,15 191 29 0,15 18,4 27
120 0,14 19,8 30 0,14 19,0 28
140 0,13 20,6 31 0,13 19,6 29
160 0,12 21,4 33 0,13 20,2 30
120 180 0,12 22,1 34 0,12 20,8 31
200 0,11 22,9 35 0,11 21,5 32
220 0,11 23,7 37 0,11 22,1 33
240 0,10 24,5 38 0,10 22,7 34

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil




3.3.1.7 Upsi und Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

Massivholzwandelement 100 mm
Dampfbremse / Luftdichtung
Gutex Thermofibre
Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M
Konterlattung
ﬂ Holzschalung geschlossen
Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
160 0,16 15,6 20
200 0,14 16,8 22
40
240 0,12 18,1 25
300 0,10 20,1 28
160 0,15 17,1 25
200 0,13 18,4 27
60
240 0,12 19,7 30
300 0,10 21,6 33
160 0,14 18,6 31
200 0,12 19,8 33
80
240 0,11 211 36
300 0,09 23,1 39
160 0,13 20,0 36
200 0,12 21,2 38
100
240 0,10 22,5 41
300 0,09 24,4 44
Gutex Dammplatte DW+
160 0,17 15,8 23
200 0,14 17,1 25
40
240 0,12 18,4 28
300 0,11 20,3 31
160 0,15 17,5 29
200 0,13 18,8 31
60
240 0,12 20,1 34
300 0,10 22,0 37
Gutex Dammplatte DW M
160 0,15 17,3 27
200 0,13 18,5 29
60
240 0,12 19,8 32
300 0,10 21,7 35

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil



3.3.1.8 Upsi und Gutex Diammplatte DW / DW+ / DW M
mit Montageleiste

Massivholzwandelement 100 mm
Dampfbremse / Luftdichtung
Gutex Thermofibre
Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M mit Montageleiste
Konterlattung
n Holzschalung geschlossen
Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
160 0,16 17,1 23
0 200 0,14 18,4 26
240 0,12 19,7 28
300 0,10 21,6 32
Gutex Dammplatte DW+
160 0,16 17,5 27
60 200 0,14 18,8 29
240 0,12 20,1 32
300 0,10 22,0 35
Gutex Dammplatte DW M
160 0,16 17,3 25
60 200 0,14 18,5 28
240 0,12 19,8 30
300 0,10 21,7 34

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil



3.3.1.9 Upsi und Gutex Thermowall RF

Massivholzwandelement 100 mm
Dampfbremse / Luftdichtung
Gutex Thermofibre
Gutex Thermowall RF
Konterlattung
B Holzschalung geschlossen
Gutex Thermowall RF Gefachdicke Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
160 0,16 16,6 25
200 0,14 17,9 27
50 + 10
240 0,12 19,2 30
300 0,10 21,1 33

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil
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3.3.1.10 Upsi und Gutex Thermsafe Homogen

Massivholzwandelement 100 mm
Dampfbremse / Luftdichtung
Gutex Thermofibre
1 Gutex Thermosafe Homogen
Konterlattung
E Holzschalung geschlossen
'(I';;:‘:r):\osafe Homogen Gefachdicke Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)" Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
160 0,15 16,6 20
60 200 0,13 17,8 22
240 0,12 19,1 24
300 0,10 21,0 27
160 0,14 17,8 23
80 200 0,12 191 25
240 0,11 20,4 27
300 0,09 22,3 30
160 0,13 19,0 27
100 200 0,11 20,3 29
240 0,10 21,6 31
160 0,12 20,2 30
120 200 0,11 21,5 32
240 0,10 22,7 34
160 0,11 21,4 34
140 200 0,10 22,6 36
240 0,09 23,9 38
160 0,11 22,5 37
160 200 0,10 23,8 39
240 0,09 25,0 42
160 0,10 23,7 41
180 200 0,09 24,9 43
240 0,08 26,2 45
160 0,10 24,8 44
200 200 0,09 26,1 46
240 0,08 27,3 49

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil




3.3.2 Hinterliuiftet mit Installationsebene

3.3.2.1 Gutex Thermosafe Homogen

Gipsbauplatte 12,5 mm
Gutex Thermoflex Installationsebene
Dampfbremse / Luftdichtung
Massivholz Wandelement 100 mm
Gutex Thermosafe Homogen
A Konterlattung
/—- Holzschalung geschlossen
?ll:::r(msafe Homogen Phasenver- CO,-Bindung Schallddmmwert
(mm) (W/m2K)? schiebung (h) (kg/m?) R, (C;C,) (dB)
60 0,24 15,7 15
80 0,21 16,6 18
100 0,19 17,6 22
120 0,17 18,7 25
140 0,16 19,8 29
160 0,15 21,0 32
180 0,14 22,2 36
200 0,13 23,3 39 > 55(-8; -21)
220 0,12 24,5 43
240 0,11 25,6 47

1) Werte gemdss Holzbau Handbuch REIHE 3 TEIL 3 FOLGE 1
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3.3.2.2 Gutex Thermowall 5in1

Gipsbauplatte 12,5 mm
Gutex Thermoflex Installationsebene
Dampfbremse / Luftdichtung
1 Massivholz Wandelement 100 mm
Gutex Thermowall 5in1
A Konterlattung
Holzschalung geschlossen
Gutex Thermowall 5in1 ~ U-Wert Phasenver- CO,-Bindung Schallddimmwert
(mm) (W/m2K)? schiebung (h) R, (C;C,) (dB)
60 0,25 16,0 19
80 0,22 171 24
100 0,20 18,3 29
120 0,18 19,6 33
140 0,17 20,9 38
160 0,15 22,2 43
180 0,14 23,5 48 > 55(-8; -21)
200 0,13 24.8 53

1) Werte gemdiss Holzbau Handbuch REIHE 3 TEIL 3 FOLGE 1




3.3.2.3 Unterkonstruktion und Gutex Dammplatte DW

/ DW+/DWM

Gipsbauplatte 12,5mm

Gutex Thermoflex Installationsebene

|

Dampfbremse / Luftdichtung
Massivholz Wandelement 100 mm
Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

Konterlattung

BNNEBNANE

Holzschalung geschlossen

Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha'senver- COz-Bzindung U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?
Gutex Dammplatte DW
60 0,20 16,9 18 0,21 16,6 18
80 0,18 17,5 20 0,19 171 19
100 0,17 18,2 21 0,17 17,6 20
120 0,16 18,9 22 0,16 18,1 21
140 0,15 19,7 24 0,15 18,7 22
40 160 0,14 20,5 25 0,14 19.3 24
180 0,13 21,3 26 0,13 19,9 25
200 0,12 22,0 28 0,13 20,5 26
220 0,12 22,8 29 0,12 21,2 27
240 0,11 23,6 31 0,11 21,8 28
60 0,18 18,3 23 0,19 17,9 23
80 0,17 19,0 25 0,17 18,5 24
100 0,16 19,7 26 0,16 19,0 25
120 0,15 20,4 27 0,15 19,6 26
140 0,14 21,2 29 0,14 20,2 27
60 160 0,13 22,0 30 0,13 20,8 29
180 0,12 22,8 31 0,12 21,4 30
200 0,11 23,5 33 0,12 22,0 31
220 0,11 24,3 34 0,11 22,7 32
240 0,10 251 36 0,11 23,3 33
60 0,17 19,7 29 0,17 194 29
80 0,16 20,4 31 0,16 19,9 30
100 0,15 21,1 32 0,15 20,5 31
120 0,14 21,9 33 0,14 21,1 32
140 0,13 22,6 35 0,13 21,7 33
80 160 0,12 23,4 36 0,12 22,3 35
180 0,11 24,2 37 0,12 22,9 36
200 0,11 25,0 39 0,11 23,5 37
220 0,10 25,8 40 0,11 24,2 38
240 0,10 26,6 42 0,10 24.8 39

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- CO;-Bzindung U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
60 0,16 21,1 34 0,16 20,8 34
80 0,14 21,8 36 0,15 21,3 35
100 0,14 22,5 37 0,14 21,9 36
120 0,13 23,3 38 0,13 22,5 37
100 140 0,12 24,0 40 0,12 23,1 38
160 0,11 24.8 41 0,12 23,7 40
180 0,11 25,6 42 0,11 24,3 41
200 0,10 26,4 44 0,11 249 42
220 0,10 27,1 45 0,10 25,5 43
240 0,09 27,9 47 0,10 26,2 44
Gutex Dammplatte DW+
60 0,20 171 21 0,21 16,8 21
80 0,19 17,8 23 0,19 17,3 22
100 0,17 18,4 24 0,17 17,8 23
120 0,16 19,2 25 0,16 18,3 24
140 0,15 19,9 27 0,15 18,9 25
40 160 0,14 20,7 28 0,14 19,5 27
180 0,13 21,5 29 0,13 20,1 28
200 0,12 22,3 31 0,13 20,7 29
220 0,12 23,1 32 0,12 21,4 30
240 0,11 23,9 34 0,11 22,0 31
60 0,19 18,7 27 0,19 18,4 27
80 0,17 19,4 29 0,17 18,9 28
100 0,16 20,1 30 0,16 19,5 29
120 0,15 20,8 31 0,15 20,0 30
140 0,14 21,6 33 0,14 20,6 31
&0 160 0,13 22,4 34 0,13 21,2 33
180 0,12 23,1 35 0,13 21,8 34
200 0,12 23,9 37 0,12 22,4 35
220 0,11 24,7 38 0,11 23,1 36
240 0,10 25,5 40 0,11 23,7 37
Gutex Dammplatte DW M
60 0,19 18,4 25 0,19 18,1 25
80 0,17 19.1 27 0,17 18,7 26
100 0,16 19.8 28 0,16 19,2 27
120 0,15 20,6 29 0,15 19,8 28
140 0,14 21,3 31 0,14 20,3 29
&0 160 0,13 221 32 0,13 20,9 31
180 0,12 22,9 33 0,13 21,6 32
200 0,12 23,7 35 0,12 22,2 33
220 0,11 24,5 36 0,11 22,8 34
240 0,10 25,3 38 0,11 23,5 35

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil




3.3.2.4 Unterkonstruktion und Gutex Dammplatte DW

/ DW+ / DW M mit Montageleiste

Gipsbauplatte 12,5mm
Gutex Thermoflex Installationsebene
Dampfbremse / Luftdichtung
Bl Massivholz Wandelement 100 mm
Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
E Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M mit Montageleiste
Konterlattung
/—' E Holzschalung geschlossen
Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?
Gutex Dammplatte DW
60 0,19 18,3 22 0,19 17,9 21
80 0,18 19,0 23 0,18 18,5 22
100 0,16 19,7 25 0,17 19,0 24
120 0,15 20,4 26 0,15 19,6 25
140 0,14 21,2 27 0,14 20,2 26
60 160 0,13 22,0 29 0,14 20,8 27
180 0,13 22,8 30 0,13 21,4 28
200 0,12 23,5 31 0,12 22,0 30
220 0,11 24,3 33 0,11 22,7 31
240 0,11 251 34 0,11 23,3 32
Gutex Dammplatte DW+
60 0,19 18,7 26 0,20 18,4 25
80 0,18 19,4 27 0,18 18,9 26
100 0,16 20,1 28 0,17 19,5 27
120 0,15 20,8 30 0,16 20,0 28
140 0,14 21,6 31 0,15 20,6 30
60 160 0,13 22,4 32 0,14 21,2 31
180 0,13 23,1 34 0,13 21,8 32
200 0,12 23,9 35 0,12 22,4 33
220 0,11 24,7 37 0,12 23,1 34
240 0,11 25,5 38 0,11 23,7 35
Gutex Dammplatte DW M
60 0,19 18,4 24 0,20 18,1 23
80 0,18 19,1 25 0,18 18,7 24
100 0,16 19,8 26 0,17 19,2 25
120 0,15 20,6 28 0,16 19.8 27
140 0,14 21,3 29 0,15 20,3 28
60 160 0,13 22,1 31 0,14 20,9 29
180 0,13 22,9 32 0,13 21,6 30
200 0,12 23,7 33 0,12 22,2 31
220 0,11 24,5 35 0,12 22,8 33
240 0,11 25,3 36 0,11 23,5 34

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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3.3.2.5 Unterkonstruktion und Gutex Thermowall RF

Gipsbauplatte 12,5mm
B1 Gutex Thermoflex Installationsebene
Dampfbremse / Luftdichtung
1 Massivholz Wandelement 100 mm
Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
A Gutex Thermowall RF
Konterlattung
/—° ﬂ Holzschalung geschlossen
Gutex
Thermowall Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
RF
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung U-Wert Pha.senver- COz-B‘zindung
(W/m2K) schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
60 0,19 17,9 23 0,20 17,5 23
80 0,18 18,5 25 0,18 18,1 24
100 0,16 19,2 26 0,17 18,6 25
120 0,15 20,0 27 0,16 19,1 26
50+ 10 140 0,14 20,7 29 0,15 19,7 27
160 0,13 21,5 30 0,14 20,3 29
180 0,13 22,3 31 0,13 20,9 30
200 0,12 23,1 33 0,12 21,6 31
220 0,11 23,9 34 0,12 22,2 32
240 0,11 24,6 36 0,11 22,8 33

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil




3.3.2.6 Unterkonstruktion und Gutex Thermosafe
Homogen

|

BNNEBNANE

Gipsbauplatte 12,5mm

Gutex Thermoflex Installationsebene

Dampfbremse / Luftdichtung

Massivholz Wandelement 100 mm

Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex

Gutex Thermosage Homogen

Konterlattung

Holzschalung geschlossen

?::f:msafe Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
Homogen
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung U-Wert Pha.senver- COz-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K) schiebung (h)  (kg/m?)
100 0,16 19,1 22 0,16 18,4 20
120 0,14 19,9 24 0,15 19,0 21
140 0,14 20,7 25 0,14 19,6 22
160 0,13 21,4 26 0,13 20,2 23
60 180 0,12 22,2 28 0,12 20,9 24
200 0,11 23,0 29 0,12 21,5 25
220 0,11 23,8 30 0,11 22,2 27
240 0,10 24,6 32 0,11 22,8 28
100 0,14 20,4 26 0,15 19,7 24
120 0,13 21,1 27 0,14 20,3 25
140 0,13 21,9 28 0,13 20,9 26
160 0,12 22,7 30 0,12 21,5 27
80 180 0,11 23,5 31 0,12 221 28
200 0,11 24,3 32 0,11 22,8 29
220 0,10 25,0 34 0,11 234 30
240 0,10 25,8 35 0,10 24,1 31
100 0,13 21,6 29 0,13 20,9 28
120 0,12 22,3 31 0,13 21,5 29
140 0,12 23,1 32 0,12 22,1 30
160 0,11 23,9 33 0,11 22,7 31
100 180 0,11 24,7 35 0,11 23,4 32
200 0,10 254 36 0,10 24,0 33
220 0,10 26,2 37 0,10 24,6 34
240 0,09 27,0 39 0,10 25,3 35
100 0,12 22,7 33 0,13 22,1 31
120 0,12 23,5 34 0,12 22,7 32
140 0,11 24,3 35 0,11 23,3 33
160 0,11 25,0 37 0,11 23,9 34
120 180 0,10 25,8 38 0,10 24,5 35
200 0,10 26,6 40 0,10 252 36
220 0,09 27,4 41 0,09 25,8 37
240 0,09 28,2 42 0,09 26,4 38

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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Gutex

Thermosafe Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
Homogen
(mm) (mm) U-Wert Pha'senver- COz-Bzindung U-Wert Pha.senver- COz-Bzindung
(W/m2K) schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
100 0,12 23,9 36 0,12 23,3 35
120 0,11 24,7 38 0,11 23,8 36
140 0,10 254 39 0,11 24,4 37
140 160 0,10 26,2 40 0,10 251 38
180 0,10 27,0 42 0,10 25,7 39
200 0,09 27,8 43 0,09 26,3 40
220 0,09 28,6 44 0,09 26,9 41
240 0,08 29,3 46 0,09 27,6 42
100 0,11 251 40 0,11 24,4 38
120 0,10 258 41 0,10 25,0 39
140 0,10 26,6 43 0,10 25,6 40
160 160 0,09 27,3 44 0,10 26,2 41
180 0,09 28,1 45 0,09 26,8 42
200 0,09 28,9 47 0,09 27,5 43
220 0,08 29,7 48 0,09 28,1 44
240 0,08 30,5 49 0,08 28,7 45
100 0,10 26,2 43 0,10 25,6 42
120 0,10 27,0 45 0,10 26,1 43
140 0,09 27,7 46 0,10 26,7 44
160 0,09 28,5 47 0,09 27,3 45
180 180 0,09 29,3 49 0,09 28,0 46
200 0,08 30,1 50 0,08 28,6 47
220 0,08 30,8 51 0,08 29,2 48
240 0,08 31,6 53 0,08 29,9 49
100 0,10 27,3 47 0,10 26,7 45
120 0,09 28,1 48 0,09 27,3 46
140 0,09 28,9 50 0,09 27,9 47
200 160 0,09 29,6 51 0,09 28,5 48
180 0,08 30,4 52 0,08 29,1 49
200 0,08 31,2 54 0,08 29,7 50
220 0,08 32,0 55 0,08 30,4 51
240 0,07 32,8 56 0,08 31,0 52

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil



3.3.2.7 Upsi und Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

Gipsbauplatte 12,5 mm
Gutex Thermoflex Installationsebene
Dampfbremse / Luftdichtung
Massivholz Wandelement 100 mm
Gutex Thermofibre
E Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M
Konterlattung
E Holzschalung geschlossen
Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
160 0,13 19,3 24
0 200 0,12 20,5 26
240 0,11 21,8 29
300 0,09 23,8 32
160 0,12 20,8 29
200 0,11 22,1 31
60 240 0,10 23,3 34
300 0,09 24,3 37
160 0,12 22,3 35
200 0,11 23,5 37
80 240 0,10 24.8 40
300 0,08 26,7 43
160 0,11 23,7 40
100 200 0,10 24,9 42
240 0,09 26,2 45
300 0,08 28,1 48
Gutex Dammplatte DW+
160 0,13 19,5 27
40 200 0,12 20,8 29
240 0,11 22,0 32
300 0,09 24,0 35
160 0,13 21,2 33
0 200 0,11 22,5 35
240 0,10 23,7 38
300 0,09 257 41
Gutex Dammplatte DW+
160 0,13 21,0 31
0 200 0,11 22,2 33
240 0,10 23,5 36
300 0,09 254 39

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil
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3.3.2.8 Upsi und Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M
mit Montageleiste

Gipsbauplatte 12,5mm
Gutex Thermoflex Installationsebene
Dampfbremse / Luftdichtung
1 Massivholz Wandelement 100 mm
Gutex Thermofibre
H Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M mit Montageleiste
Konterlattung
B Holzschalung geschlossen
Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
160 0,13 20,8 27
60 200 0,11 22,1 30
240 0,10 23,3 32
300 0,09 25,3 36
Gutex Dammplatte DW+
160 0,13 21,2 31
60 200 0,11 22,5 33
240 0,10 23,7 36
300 0,09 25,7 40
Gutex Dammplatte DW+
160 0,13 21,0 29
60 200 0,11 22,2 32
240 0,10 23,5 34
300 0,09 254 38

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil




3.3.2.9 Upsi und Gutex Thermowall RF

Gipsbauplatte 12,5 mm

Gutex Thermoflex Installationsebene

Dampfbremse / Luftdichtung
Massivholz Wandelement 100 mm

Gutex Thermofibre

Gutex Thermowall RF
Konterlattung
Holzschalung geschlossen

BNNENANE

(mm) (mm)

Gutex Thermowall RF Gefachdicke

Gutex Thermofibre

U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)

160

0,13 20,3

29

50+ 10

200

0,11 21,6

31

240

0,10 229

34

300

0,09 24,8

37

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil

95



926

3.3.2.10 Upsi und Gutex Thermosafe Homogen

Gipsbauplatte 12,5 mm
Gutex Thermoflex Installationsebene
Dampfbremse / Luftdichtung
1 Massivholz Wandelement 100 mm
Gutex Thermofibre
A Gutex Thermosafe Homogen
Konterlattung
E Holzschalung geschlossen
E'::z;'ehnermosafe Gefachdicke Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert (W/m?2K)" Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
160 0,12 20,2 24
180 0,12 20,9 25
200 0,11 21,5 26
&0 220 0,10 22,2 27
240 0,10 22,8 28
300 0,09 24,7 31
160 0,12 21,5 27
180 0,11 22,1 28
200 0,10 22,8 29
80 220 0,10 23,4 30
240 0,09 24,1 31
300 0,08 26,0 35
160 0,11 22,7 31
180 0,10 23,4 32
100 200 0,10 24,0 33
220 0,09 24,6 34
240 0,09 253 35
300 0,08 27,2 38
160 0,10 23,9 34
180 0,10 24,5 35
120 200 0,09 25,2 36
220 0,09 25,8 37
240 0,09 26,4 38
300 0,08 28,4 42
160 0,10 251 38
180 0,09 25,7 39
140 200 0,09 26,3 40
220 0,08 26,9 41
240 0,08 27,6 42
300 0,07 29,5 45

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil




3.3.3 Verputzt

3.3.3.1 Gutex Thermowall 5in1 / L

Dampfbremse / Luftdichtung
Massivholz Wandelement 100 mm
Gutex Thermowall / L / 5inl

3 zugelassenes Putzsystem

Plattendicke (mm) U-Wert (W/m2K) Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)

Gutex Thermowall 5inl

120 0,25 15,9 38
140 0,22 17,2 43
160 0,20 18,5 48
180 0,18 19.8 53
200 0,17 211 58

Gutex Thermowall L

220 0,14 20,9 39

240 0,13 22,0 43
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3.3.3.2 Unterkonstruktion und Gutex Dammplatte DW /

DW+/DWM

Massivholzwandelement 100 mm
Dampfbremse / Luftdichtung

Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

zugelassenes Putzsystem

Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha-senver- COz-Bzindung U-Wert Pha_senver- CO,-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m? (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
100 0,23 14,6 18 0,24 14,0 16
120 0,21 15,3 19 0,21 14,5 17
140 0,19 16,1 20 0,20 15,1 18
160 0,17 16,9 22 0,18 15,7 19
40 180 0,16 17,7 23 0,17 16,3 20
200 0,15 18,4 24 0,16 16,9 21
220 0,14 19,2 26 0,15 17,6 22
240 0,13 20,0 27 0,14 18,2 23
100 0,21 16,1 23 0,21 15,4 21
120 0,19 16,8 24 0,19 16,0 22
140 0,17 17,6 26 0,18 16,6 23
160 0,16 18,4 27 0,16 17,2 24
&0 180 0,15 19,2 28 0,15 17,8 25
200 0,14 19,9 30 0,14 18,4 26
220 0,13 20,7 31 0,14 19,1 27
240 0,12 21,5 32 0,13 19,7 28
100 0,19 17,5 28 0,19 16,9 26
120 0,17 18,3 29 0,18 17,5 27
140 0,16 19,0 31 0,16 18,1 28
160 0,15 19,8 32 0,15 18,7 29
80 180 0,14 20,6 33 0,14 19,3 30
200 0,13 21,4 35 0,13 19,9 31
220 0,12 22,2 36 0,13 20,5 32
240 0,12 23,0 37 0,12 21,2 33
100 0,17 18,9 33 0,17 18,3 31
120 0,16 19,7 34 0,16 18,9 32
140 0,15 20,4 36 0,15 19,5 33
160 0,14 21,2 37 0,14 20,1 34
100 180 0,13 22,0 38 0,13 20,7 35
200 0,12 22,8 40 0,13 21,3 36
220 0,12 23,5 41 0,12 21,9 37
240 0,11 24,3 43 0,11 22,6 38

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil




Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- COz-Bzindung U-Wert Pha.senver- CO,—Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW+
100 0,23 14,8 20 0,24 142 19
120 0,21 15,6 22 0,22 14,7 20
140 0,19 16,3 23 0,20 15,3 21
40 160 0,18 17,1 24 0,18 159 22
180 0,16 17,9 26 0,17 16,5 23
200 0,15 18,7 27 0,16 17,2 24
220 0,14 19,5 28 0,15 17.8 25
240 0,13 20,3 30 0,14 18,4 26
100 0,21 16,5 27 0,21 15,9 25
120 0,19 17,2 28 0,20 16,4 26
140 0,18 18,0 29 0,18 17,0 27
160 0,16 18,8 31 0,17 17,6 28
60 180 0,15 19,5 32 0,16 18,2 29
200 0,14 20,3 33 0,15 18,8 30
220 0,13 21,1 35 0,14 19,5 31
240 0,13 21,9 36 0,13 20,1 32
Gutex Dammplatte DW M
100 0,21 16,2 25 0,21 15,6 23
120 0,19 17,0 26 0,20 16,2 24
140 0,18 17,7 27 0,18 16,7 25
160 0,16 18,5 29 0,17 17,3 26
60 180 0,15 19,3 30 0,16 18,0 27
200 0,14 20,1 32 0,15 18,6 28
220 0,13 20,9 33 0,14 19,2 29
240 0,13 21,7 34 0,13 19,9 30

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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3.3.3.3 Unterkonstruktion und Gutex Thermowall 5in1

Massivholz Wandelement 100 mm
Dampfbremse / Luftdichtung
Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
Gutex Thermowall 5in1
zugelassenes Putzsystem
Gutex
Thermowall Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
5inl
(mm) (mm) U-Wert Pha'senver- COz-Bzindung U-Wert Pha.senver- COz-Bzindung
(W/m2K) schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
100 0,16 20,0 36 0,16 19,4 34
120 0,15 20,7 37 0,15 19,9 35
140 0,14 21,5 39 0,14 20,5 36
160 0,13 22,3 40 0,13 21,1 37
120 180 0,12 23,0 42 0,12 21,8 38
200 0,12 23,8 43 0,12 22,4 39
220 0,11 24,6 44 0,11 23,0 40
240 0,10 254 46 0,11 23,7 41
100 0,15 21,3 41 0,15 20,7 39
120 0,14 22,0 42 0,14 21,2 40
140 0,13 22,8 44 0,13 21,8 41
140 160 0,12 23,6 45 0,12 22,4 42
180 0,11 24,3 46 0,12 23,0 43
200 0,11 251 48 0,11 23,7 44
220 0,10 25,9 49 0,11 24,3 45
100 0,14 22,6 46 0,14 22,0 44
120 0,13 23,3 47 0,13 22,5 45
140 0,12 24,1 48 0,12 23,1 46
160 160 0,11 24.8 50 0,12 23,7 47
180 0,11 25,6 51 0,11 24,3 48
200 0,10 26,4 52 0,11 249 49
220 0,10 27,2 54 0,10 25,6 50
100 0,13 23,9 50 0,13 23,2 49
120 0,12 24,6 52 0,12 23,8 50
180 140 0,11 254 53 0,12 24,4 51
160 0,11 26,1 54 0,11 25,0 52
180 0,10 26,9 56 0,10 25,6 53
100 0,12 252 55 0,12 24,5 53
120 0,11 25,9 57 0,11 251 55
200 140 0,11 26,6 58 0,11 25,7 56
160 0,10 27,4 59 0,10 26,3 57
180 0,10 28,2 61 0,10 26,9 58

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil




3.3.3.4 Upsi und Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M

EoENR

Massivholzwandelement 100 mm
Dampfbremse / Luftdichtung
Gutex Thermofibre

Gutex Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M
zugelassenes Putzsystem

(mm) (mm)

Plattendicke Gefachdicke

Gutex Thermofibre

U-Wert (W/m2K)?

Phasenverschiebung (h)

CO,-Bindung (kg/m?)

Gutex Dammplatte DW

160 0,17 15,7 21

200 0,14 16,9 23
40

240 0,13 18,2 25

300 0,11 20,1 28

160 0,15 17,2 26
0 200 0,13 18,4 28

240 0,12 19,7 30

300 0,10 21,7 33

160 0,14 18,7 31

200 0,13 19,9 33
80

240 0,11 21,2 35

300 0,10 23,1 38

160 0,13 20,1 36

200 0,12 21,3 38
100

240 0,11 22,6 40

300 0,09 24,5 44

Gutex Dammplatte DW+

160 0,17 15,9 23

200 0,14 17,2 26
40

240 0,13 18,4 28

300 0,11 20,4 31

160 0,16 17,6 30

200 0,13 18,8 32
60

240 0,12 20,1 34

300 0,10 22,1 37

Gutex Dammplatte DW M

160 0,16 17,3 28

200 0,13 18,6 30
60

240 0,12 19,9 32

300 0,10 21,8 35

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil

101



102

3.3.3.5 Upsi und Gutex Thermowall 5in1

BNENE

Massivholz Wandelement 100 mm
Dampfbremse / Luftdichtung
Gutex Thermofibre

Gutex Thermowall 5in1
zugelassenes Putzsystem

Gutex Thermowall 5inl  Gefachdicke

Gutex Thermofibre

(mm) (mm) U-Wert (W/m2K)? Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
160 0,12 21,1 39
180 0,12 21,8 40
200 0,11 22,4 41
120
220 0,11 23,0 42
240 0,10 23,7 43
300 0,09 25,6 47
160 0,12 22,4 44
180 0,11 23,0 45
200 0,11 23,7 46
140
220 0,10 243 47
240 0,10 24,9 48
300 0,08 26,9 51
160 0,11 23,7 49
180 0,11 243 50
200 0,10 24,9 51
160
220 0,10 25,6 52
240 0,09 26,2 53
300 0,08 28,2 56
160 0,11 25,0 54
180 0,10 25,6 55
200 0,10 26,2 56
180
220 0,09 26,9 57
240 0,09 27,5 58
300 0,08 29,4 61
160 0,10 26,3 58
180 0,10 26,9 59
200 0,09 27,5 60
200
220 0,09 28,2 61
240 0,08 28,8 63
300 0,07 30,7 66

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil




3.3.4 Verputzt mit Installationsebene

3.3.4.1 Upsi und Gutex Thermowall 5in1 / L

BENENE

Gipsbauplatte 12,5 mm

Installationsebene 60 mm, mit Gutex Thermoflex ausgedammt

Dampfbremse / Luftdichtung

Massivholzwandelement 100 mm
Gutex Thermowall 5in1 / L

zugelassenes Putzsystem

Plattendicke (mm)

U-Wert (W/mZ2K)

Phasenverschiebung (h)

CO,-Bindung (kg/m?)

Schalldimmwert

R, (CC,) (dB)Y

Gutex Thermowall 5in1

80 0,23 17,1 33

100 0,20 18,3 38

120 0,18 19,6 43

140 0,17 20,9 47

160 0,16 22,2 52

180 0,14 23,5 57

200 013 24.8 62 207 (713
Gutex Thermowall L

220 0,12 24,5 43

240 0,11 257 47

1) Werte gemdss Holzbau Handbuch REIHE 3 TEIL 3 FOLGE1 mit innerer Bekleidung aus doppellagigen GKF(2x12,5 mm)
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3.3.4.2 Unterkonstruktion und Gutex Dammplatte
DW /DW+/DWM

(~foJo]sfefo]-

Gipsbauplatte 12,5mm

Installationsebene 60 mm, mit Gutex Thermoflex ausgedammt

Dampfbremse / Luftdichtung

Massivholz Wandelement 100 mm

Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M
zugelassenes Putzsystem

Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha'senver- CO,-Bzindung U-Wert Pha.senver- COz-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?)
Gutex Dammplatte DW
100 0,17 18,3 22 0,18 17,6 20
120 0,16 19,0 23 0,17 18,2 21
140 0,15 19,8 24 0,15 18,7 22
160 0,14 20,5 26 0,14 19,3 23
40 180 0,13 21,3 27 0,14 20,0 24
200 0,13 22,1 29 0,13 20,6 25
220 0,12 22,9 30 0,12 21,2 26
240 0,11 23,7 31 0,12 21,9 27
100 0,16 19.8 27 0,16 19,1 25
120 0,15 20,5 28 0,15 19,7 26
140 0,14 21,3 30 0,14 20,3 27
60 160 0,13 22,0 31 0,13 20,9 28
180 0,12 22,8 32 0,13 21,5 29
200 0,12 23,6 34 0,12 22,1 30
220 0,11 24,4 35 0,11 22,8 31
240 0,11 25,2 36 0,11 23,4 32
100 0,15 21,2 32 0,15 20,6 30
120 0,14 22,0 33 0,14 21,2 31
140 0,13 22,7 35 0,13 21,7 32
160 0,12 23,5 36 0,13 22,4 33
80 180 0,12 24.3 37 0,12 23,0 34
200 0,11 251 39 0,11 23,6 35
220 0,11 25,9 40 0,11 24,2 36
240 0,10 26,6 41 0,10 24,9 37
100 0,14 22,6 37 0,14 22,0 35
120 0,13 23,3 38 0,13 22,5 36
140 0,12 24,1 40 0,12 231 37
160 0,12 24,9 41 0,12 23,7 38
100 180 0,11 25,6 43 0,11 24,4 39
200 0,10 26,4 44 0,11 25,0 40
220 0,10 27,2 45 0,10 25,6 41
240 0,10 28,0 47 0,10 26,3 42

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil




Plattendicke Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre
(mm) (mm) U-Wert Pha.senver- CO,-Bzindung U-Wert Pha’senver- CO,-Bzindung
(W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?) (W/m2K)? schiebung (h)  (kg/m?
Gutex Dammplatte DW+
100 0,18 18,5 24 0,18 17,9 23
120 0,16 19,3 26 0,17 18,4 24
140 0,15 20,0 27 0,16 19,0 25
160 0,14 20,8 28 0,15 19,6 26
40 180 0,13 21,6 30 0,14 20,2 27
200 0,13 22,4 31 0,13 20,8 28
220 0,12 23,1 32 0,12 21,5 29
240 0,11 23,9 34 0,12 22,1 30
100 0,16 20,2 31 0,16 19,5 29
120 0,15 20,9 32 0,15 20,1 30
140 0,14 21,7 33 0,14 20,7 31
160 0,13 22,4 35 0,14 21,3 32
80 180 0,13 23,2 36 0,13 21,9 33
200 0,12 24,0 38 0,12 22,5 34
220 0,11 24,8 39 0,12 23,2 35
240 0,11 25,6 40 0,11 23,8 36
Gutex Dammplatte DW M
100 0,16 19,9 29 0,16 19.3 27
120 0,15 20,7 30 0,15 19.8 28
140 0,14 21,4 32 0,14 20,4 29
160 0,13 22,2 33 0,14 21,0 30
60 180 0,13 23,0 34 0,13 21,6 31
200 0,12 23,8 36 0,12 22,3 32
220 0,11 24,6 37 0,12 22,9 33
240 0,11 25,3 38 0,11 23,6 34

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
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3.3.4.3 Unterkonstruktion und Gutex Thermowall 5in1

Gipsbauplatte 12,5 mm
Installationsebene 60 mm, mit Gutex Thermoflex ausgedammt
Dampfbremse / Luftdichtung
Massivholz Wandelement 100 mm
Gutex Thermofibre / Gutex Thermoflex
A GutexThermowall 5in1
zugelassenes Putzsystem
Gutex . Schalldsmm-
;’ihne{mowall Gefachdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre wert
(mm) (mm) K/;I\?r,::lt()” :ch:i::)':::legr gﬁzung x,;l\?:::&)n ::l;iir:l\:le; cB:ﬁ:'iung (}:JWB()S);C")
(h) (kg/m?) (h) (kg/m?)
100 0,13 23,7 40 0,13 23,1 38
120 0,12 24,4 42 0,12 23,6 39
140 0,12 25,2 43 0,12 24,2 40
120 160 0,11 259 44 0,11 24,8 41
180 0,10 26,7 46 0,11 254 43
200 0,10 27,5 47 0,10 26,1 44
220 0,10 28,3 48 0,10 26,7 45
240 0,09 29,1 50 0,09 27,3 46
100 0,12 25,0 45 0,12 24,4 43
120 0,11 25,7 46 0,12 24,9 44
140 0,11 26,5 48 0,11 255 45
140 160 0,10 27,2 49 0,11 26,1 46
180 0,10 28,0 50 0,10 26,7 47
200 0,09 28,8 52 0,10 27,3 48
220 0,09 29,6 53 0,09 28,0 49
> 57 (-7;-13)
100 0,11 26,3 50 0,12 25,6 48
120 0,11 27,0 51 0,11 26,2 49
140 0,10 27,8 52 0,10 26,8 50
160 160 0,10 28,5 54 0,10 27,4 51
180 0,09 29,3 55 0,10 28,0 52
200 0,09 30,1 56 0,09 28,6 53
100 0,11 27,6 54 0,11 26,9 53
120 0,10 28,3 56 0,10 27,5 54
180 140 0,10 29,0 57 0,10 28,1 55
160 0,09 29,8 59 0,10 28,7 56
180 0,09 30,6 60 0,09 29,3 57
100 0,10 28,8 59 0,10 28,2 58
200 120 0,10 29,6 61 0,10 28,8 59
140 0,09 30,3 62 0,09 29,4 60
160 0,09 31,1 63 0,09 30,0 61

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Werte gemdiss Holzbau Handbuch REIHE 3 TEIL 3 FOLGE1 mit innerer Bekleidung aus doppellagigen GKF(2x12,5 mm)
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Gipsbauplatte 12,5 mm

Dampfbremse / Luftdichtung
Massivholz Wandelement 100 mm
Gutex Thermofibre

Gutex Dammplatte DW / DW+ / DW M
zugelassenes Putzsystem

3.3.4.4 Upsi und Gutex Dimmplatte DW / DW+ /DW M

Installationsebene 60 mm, mit Gutex Thermoflex ausgedammt

(mm) (mm)

Plattendicke Gefachdicke

Gutex Thermofibre

U-Wert (W/m2K)?

Phasenverschiebung (h)

CO,-Bindung (kg/m?)

Gutex Dammplatte DW

160 0,14 19,3 25
180 0,13 20,0 26
0 200 0,12 20,6 27
220 0,11 21,2 28
240 0,11 21,9 29
300 0,09 23,8 32
160 0,13 20,9 30
180 0,12 21,5 31
60 200 0,11 22,1 32
220 0,11 22,8 33
240 0,10 234 34
300 0,09 25,3 37
160 0,12 224 35
180 0,11 23,0 36
80 200 0,11 23,6 37
220 0,10 24,2 38
240 0,10 24,9 39
300 0,08 26,8 42
Gutex Dammplatte DW+
160 0,14 19,6 27
180 0,13 20,2 29
0 200 0,12 20,8 30
220 0,11 21,5 31
240 0,11 22,1 32
300 0,09 24,1 35
160 0,13 21,3 34
60 200 0,11 22,5 36
240 0,10 23,8 38
Gutex Dammplatte DW M
160 0,13 21,0 32
60 200 0,11 22,3 34
240 0,10 23,6 36

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil
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3.3.4.5 Upsi und Gutex Thermowall 5in1

Gutex Thermofibre

(~foJo]sfefo]-]

Gipsbauplatte 12,5mm

Gutex Thermowall 5in1

Dampfbremse / Luftdichtung

zugelassenes Putzsystem

Massivholz Wandelement 100 mm

Installationsebene 60 mm, mit Gutex Thermoflex ausgedammt

Gutex . Gefachdicke Gutex Thermofibre Schallddmmwert
Thermowall 5in1
U-Wert Phasenver- CO,-Bindung . 2
{mm) (mm} (W/m2K)? schiebung (h) (kg/m?) R, (GC,) (dB)
160 0,11 24.8 43
180 0,10 254 44
200 0,10 26,1 45
120
220 0,09 26,7 46
240 0,09 27,3 48
300 0,08 29.3 51
160 0,10 26,1 48
180 0,10 26,7 49
200 0,09 27,3 50
140
220 0,09 28,0 51
240 0,08 28,6 52
300 0,07 30,6 55
160 0,10 27.4 53
180 0,09 28,0 54
200 0,09 28,6 55
160 > 57 (-7;-13)
220 0,08 29,3 56
240 0,08 29,9 57
300 0,07 31,8 60
160 0,09 28,7 58
180 0,09 29,3 59
200 0,08 29,9 60
180
220 0,08 30,6 61
240 0,08 31,2 62
300 0,07 33,1 65
160 0,09 30,0 62
180 0,08 30,6 63
200 0,08 31,2 65
200
220 0,08 31,8 66
240 0,07 32,5 67
300 0,07 34,4 70

1) Berechnung mit 6,9 % Holzanteil

2) Werte gemdiss Holzbau Handbuch REIHE 3 TEIL 3 FOLGE1 mit innerer Bekleidung aus doppellagigen GKF(2x12,5 mm)
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4. Trennwande

4.1 Holzstanderbauweise

4.1.1 beidseitig einfach beplankt

Einfachbeplankung
Gutex Thermofibre? / Gutex Thermoflex
Einfachbeplankung

Beplankung Gefachtiefe Dammdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre?
Schallddamm-
(mm) (mm) (mm) U-Wert CO2-Bindung U-Wert CO2-Bindung  wertR
(W/m2K)? [kg/m?] (W/m2K)? [kg/m?] (CCso.5000)
(dB)a)
60 40 0,62 3 0,64 2 34 (-2: -)
OSB-Platte 15
OSB-Platte 15 100 80 0,40 5 0,41 5 > 34 (-2; -)
140 120 0,29 8 0,30 7 36 (-2; )
60 40 0,68 3 0,70 2 38(-3; -)
Gipskartonplatte 12,5 Al
Gipskartonplatte 12,5 100 80 0.43 5 0.44 5 2 38 (-3; -)
140 120 0,31 8 0,32 7 41 (-3; -)
60 40 0,69 3 0,71 2 42 (-1: -)
Gipsfaserplatte 12,5 80 80 0,46 5 0,48 5 45 (-1; -9)¥
Gipsfaserplatte 12,5 100 80 043 5 0.44 5 2 45 (-1;-9)"
140 120 0,31 8 0,32 7 > 45 (-1; -9)

1) Fiir Konstruktionen mit der Gutex Thermofibre bestehen noch keine Schallwerte

2) Berechnung mit 10 % Holzanteil

3) Werte gemdss Holzbau Handbuch REIHE 3 TEIL 3 FOLGE 1
4) Die Schallddmmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit 8 cm Thermoflex zwischen 6x8 cm (bxd) KVH als Holzstzdnder in 62,5 cm

Achsabstand




4.1.2 einseitig doppelt beplankt; einseitig einfach beplankt

Doppelbeplankung
Gutex Thermofibre? / Gutex Thermoflex
Einfachbeplankung

Beplankung Gefachtiefe Dammdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre?
Schalldamm-
(mm) (mm) (mm) U-Wert CO2-Bindung U-Wert CO2-Bindung wertR
(W/m2K)? [kg/m?] (W/m?2K)? [kg/m?] (C.sCs 5000
(dB)®
60 40 0,74 3 0,77 2 41
Gipskartonplatte 9,5
Gipskartonplatte 12,5 100 80 044 5 046 5 > 41
Gipskartonplatte 12,5
140 120 0,32 8 0,33 7 > 41
G!pskartonplatte 10 60 60 0,57 4 0.59 4 46
Gipskartonplatte 12,5
Gipskartonplatte 12,5 140 140 0,28 10 0,29 8 > 46

1) Fiir Konstruktionen mit der Gutex Thermofibre bestehen noch keine Schallwerte
2) Berechnung mit 10 % Holzanteil

3) Schallddimm-Mass sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.
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Doppelbeplankung
Gutex Thermofibre? / Gutex Thermoflex
Doppelbeplankung

4.1.3 beidseitig doppelt beplankt

Beplankung Gefachtiefe Dammdicke Gutex Thermoflex Gutex Thermofibre?
Schalldamm-
(mm) (mm) (mm) U-Wert CO2-Bindung U-Wert CO2-Bindung wertR
(W/m2K)? [kg/m?] (W/m2K)? [kg/m?] (C..sCso-5000)
(dB)?
Gipsfaserplatte 10 60 40 0,74 3 0,76 2 47 (-2: )
Gipsfaserplatte 12,5
100 80 0,44 5 0,46 5 > 47 (-2; )
Gipsfaserplatte 12,5
Gipsfaserplatte 10 140 120 0,32 8 0,33 7 > 47 (-2; -)
Gipskartonplatte 12,5
Gipskartonplatte 12,5
60 40 0,71 3 0,73 2 > 43 (-1; -)
Gipskartonplatte 12,5
Gipskartonplatte 12,5
Gipsfaser Feuer-
schutzplatte 12,5
OSB-Platte 12
100 80 0,42 5 0,44 5 46 (-2; -2)
OSB-Platte 12
Gipsfaser Feuer-
schutzplatte 12,5
Gipsfaserplatte 10
OSB-Platte 15
140 120 0,3 8 0,31 7 47 (-3: -)
OSB-Platte 15

Gipsfaserplatte 10

1) Fiir Konstruktionen mit der Gutex Thermofibre bestehen noch keine Schallwerte

2) Berechnung mit 10 % Holzanteil
3) Werte gemdss Holzbau Handbuch REIHE 3 TEIL 3 FOLGE 1




4.2 Metallstanderbauweise

4.2.1 beidseitig einfach beplankt

Beplankung
Gutex Thermoflex

/—~ Beplankung

Beplankung Gefachtiefe Gutex Thermoflex U-Wert CO2-Bindung Schallddmmwert
(mm) (mm) (mm) (W/m?2K)? [kg/m?] R, (C.;Cyy 5000 (dB)?
Gipsfaserplatte
12,5
75 60 0,47 5 52 (-3;-9)

Gipsfaserplatte
12,5

4.2.2 beidseitig doppelt beplankt

Doppelbeplankung

Gutex Thermoflex

/—' Doppelbeplankung

Beplankung Tiefe Metallstander Gutex Thermoflex U-Wert CO2-Bindung Schallddmmwert
(mm) (mm) (mm) (W/m?2K) [kg/m?] R, (dB)?

Gipsfaserplatte
12,5
Gipsfaserplatte 10

75 60 0,46 6 57 (-3; -10)
Gipsfaserplatte
12,5
Gipsfaserplatte 10
Gipsfaserplatte
12,5
75 60 0,45 5 64 (-5;-12)

Gipsfaserplatte
12,5
Gipsfaserplatte 10

1) Schallddmm-Masse sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen..
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5. Oberste Geschossdecke

5.1 Betondecke?

geeignete Verlegeplatte
Gutex Thermosafe Homogen
Feuchtigkeitssperre
Betondecke 140 mm

Dammschicht (mm) U-Wert (W/m2K) Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
140 0,23 13,2 25
160 0,21 14,3 28
Gutex 180 0,19 15,5 32
Thermosafe Homogen 200 017 16,6 35
220 0,15 17,8 39
240 0,14 18,9 42

geeignete Verlegeplatte

Gutex Thermosafe Homogen
Dampfbremse / Luftdichtung

best. Bretterschalung / Verlegeplatte
best. Balkenlage ungeddammt

E best. HWL-Platte verputzt

5.2 Holzbalkendecke geschlossen, ungedimmt®

Diammschicht (mm) U-Wert (W/m2K) Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
100 0,25 12,0 18
120 0,22 13,1 21
140 0,20 14,3 25
Gutex 160 0,18 154 28
Thermosafe Homogen 180 0,16 16,6 32
200 0,15 17,7 35
220 0,14 18,9 39
240 0,13 20,0 42

1) Die Nutzung der geddmmten obersten Geschossdecke mit Gutex Thermosafe Homogen ist fiir Wohnzwecke nicht geeignet.




5.3 Holzbalkendecke geschlossen, teilgedammt?

geeignete Verlegeplatte

Gutex Thermosafe Homogen
Dampfbremse / Luftdichtung

best. Bretterschalung / Verlegeplatte
best. Balkenlage

A best. Hohlraumdiammung 100 mm
best. HWL-Platte verputzt 30 mm

Dammschicht (mm) U-Wert (W/m2K) Phasenverschiebung (h) CO,-Bindung (kg/m?)
60 0,22 12,2 11
80 0,19 13,2 14
100 0,18 14,3 18
120 0,16 15,4 21
Gutex 140 0,15 16,5 25
Thermosafe Homogen 160 014 17.7 28
180 0,13 18,8 32
200 0,12 20,0 35
220 0,11 211 39
240 0,11 22,3 42

1) Die Nutzung der geddmmten obersten Geschossdecke mit Gutex Thermosafe Homogen ist fiir Wohnzwecke nicht geeignet.

115



6. Holzbalkendecke

Neubau und Sanierung?

6.0 Rohdecken

6.0.1 Rohdecke 1: sichtbare Balkenlage

Holzdielen / Sichtschalung verschraubt
Balkenlage 220/60 mm
Raster 62,5cm

6.0.2 Rohdecke 2: halbsichtbare Balkenlage

Holzdielen / Sichtschalung verschraubt

Balkenlage 220 / 60mm, Raster 62,5cm

Hohlraumdimmung 100 mm?

Gefacheinschub: Federschiene an Lattung befestigt

GKB 12,5mm, verschraubt (Abstand Lattenunterkanteobere
Beplankung 100 mm, Raster FS 41,5cm)

6.0.3 Rohdecke 3: geschlossene Balkenlage

FPY 25 mm verschraubt

Balkenlage 220 / 60 mm, Raster 62,5 cm
Hohlraumdammung 100 mm?

Lattung, Raster 41,5 cm verschraubt
GKB 12,5mm verschraubt

1) Angenommene Richtung de Wérmestroms: abwdirts, Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) z. B. Gutex Thermoflex
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6.1 Zementestrich

6.1.1 Zementestrich, sichtbare Balkenlage

Zementestrich 50 mm
Feuchteschutzfolie

Gutex Dammschicht
Rieselschutzpapier
Sichtschalung

A Rohdecke 1 (siehe Kapitel 6.0)

Dammschicht Aufbauhdhe U-Wezrt COz-Bzindung E:;;Ttritt“ha"_ SRcI'(iglsl(:iéimmass
(mm) (mm) (W/m?K) (kg/m?) L., (€, o0 (4B) SOZO;C"‘SO_SOOO) (dB)
20 70 0,97
30 80 0,79 8
40 90 0,67 11
60 110 0,51 16
80 130 041 22
'?::fr)r(losafe WD 100 150 0.35 27
120 170 0,30 33
140V 190 0,26 38
160Y 210 0,23 44
180Y 230 0,21 50
200" 250 0,19 55
20 70 0,94
30 80 076 8 54 (3)? 66 (-4; -16)?
Thermofioor 220 70 0,64 10 54 (3 66 (-4; -16)?
2x30 110 0,48 15 54 (3)2 66 (-4 -16)?
20+30 100 055 12 54 (3)? 66 (-4;-16)?
40 90 0,64 10
60 110 0,48 14
80 130 0,39 19
Gutex 100 150 0,33 24
Thermowall 5in1 120 170 0,28 29
140 190 0,25 34
160 210 0,22 38
180 230 0,20 43
200 250 0,18 48

1) Zweilagig verlegt
2) Werte gemdss Holzbau Handbuch, Reihe 3, Teil 3, Folge 1. Gliltig nur in Verbindung mit 60 mm Zementestrich (iber Gutex Thermofloor, 60 mm
Kalksplittschiittung unter Gutex Thermofloor.



6.1.2 Zementestrich, halbsichtbare Balkenlage

Zementestrich 50 mm
Feuchteschutzfolie

Gutex Dammschicht

A Rieselschutzpapier
Sichtschalung

A Rohdecke 2 (siehe Kapitel 6.0)

Dammschicht Aufbauhoéhe U-We;'t CO;-Bzindung El:gr:lltrittschall- SRcl;ca:II:iémmass
) fmm) wima te/m) Ly (Coso 200 98) oo saod (0B)
20 70 0,28
30 80 0,26
40 90 0,24 11
60 110 0,22 16
80 130 0,20 22
'?I:j::r):\osafe WD 100 150 018 27
120 170 0,17 33
140Y 190 0,16 38
160Y 210 0,15 44
180Y 230 0,14 50
200Y 250 0,13 55
20 70 0,27
30 80 0,26 8 54 (3)? 66 (-4; -16)?
Gutex 2420 90 0,24 10 54 (37 66 (-4; -16)7
Thermofloor
2x30 110 0,21 15 54 (3)? 66 (-4; -16)?
20+30 100 0,23 12 54 (3)? 66 (-4; -16)?
40 90 0,24 10
60 110 0,21 14
80 130 0,20 19
100 150 0,18 24
Gutex
Thermowall 5in1 120 170 0.1/ 29
140 190 0,16 34
160 210 0,14 38
180 230 0,14 43
200 250 0,13 48

1) Zweilagig verlegt
2) Werte gemdiss Holzbau Handbuch, Reihe 3, Teil 3, Folge 1. Gliltig nur in Verbindung mit 60 mm Zementestrich (iber Gutex Thermofloor, 60 mm
Kalksplittschiittung unter Gutex Thermofloor.
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6.1.3 Zementestrich, geschlossene Balkenlage

Zementestrich 50 mm
Feuchteschutzfolie
Gutex Dammschicht
3 Rieselschutzpapier

Rohdecke 3 (siehe Kapitel 6.0)

Normtrittschall-

Schalldammass

30 mm Thermosafe WD
(unten)

Dammschicht  Aufbauhdhe l:/;l\;Vezl"t( CkO;-Bzindung pegel R.(C,,
fmm) ) (W/m4 ( g : I'n,w (CI,SO-SOOO) (dB) SDOO;Ctr,SO-SOOO) (dB)
20 70 0,26
30 80 0,25 8
40 90 0,23 11
60 110 0,21 16
80 130 0,19 29
'Ic';rl::fr)r(\osafe WD 100 150 017 27
120 170 0,16 33
1407 190 0,15 38
160V 210 0,14 44
180" 230 0,13 50
200V 250 0,12 55
20 70 0,26
30 80 0,24 8
Thermoficor 220 %0 0,23 10 36 (18)” 80 (-18; -33)?
2x30 110 0,21 15 36 (18)? 80 (-18; -33)?
20+30 100 0,22 12 36 (18)2 80 (-18; -33)?
40 90 0,23 10
60 110 0,20 14
80 130 0,19 19
100 150 0,17 24
Gutex
Thermowall 5in1 120 170 0,16 29
140 190 0,15 34
160 210 0,14 38
180 230 0,13 43
200 250 0,12 48
30 mm Thermofloor
(oben)
60 110 0,21 16 53(2) 75(-11; -26)%

1) Zweilagig verlegt

2) Werte gemdss Holzbau Handbuch, Reihe 3, Teil 3, Folge 1. Gliltig nur in Verbindung mit 60 mm Zementestrich tiber Gutex Thermofloor, 60 mm

Kalksplittschiittung unter Gutex Thermofloor, vollgeddimmtem Gefach und 12,5 mm GKB an Federschienen.

3) Die Schalldimmwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit federschiedenen und GFP unterseitig
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6.2 Verlegeplatte / Trockenestrichelemente

6.2.1 Verlegeplatte / Trockenestrichelement

Verlegeplatte / Trockenestrichelement?
Gutex Dammschicht
Rieselschutzpapier

Rohdecke 1 (siehe Kapitel 6.0)

Diammschicht (mm) Aufbauhéhe (mm) U-Wert (W/m2K) CO,-Bindung (kg/m?)
20 45 0,93
30 55 0,77 8
40 65 0,65 11
60 85 0,50 16
Gutex Thermosafe WD
80 105 0,41 22
100 125 0,34 27
120 145 0,29 33
1402 165 0,26 38
20 45 0,90
Gutex Thermofloor
309 55 0,74

6.2.2 Verlegeplatte / Trockenestrichelement

Verlegeplatte / Trockenestrichelement?
Gutex Dammschicht
Rieselschutzpapier

Rohdecke 2 (siehe Kapitel 6.0)

Dammschicht (mm) Aufbauhéhe (mm) U-Wert (W/m2K) CO,-Bindung (kg/m?)
20 45 0,27
30 55 0,26 <]
40 65 0,24 11
60 85 0,22 16
Gutex Thermosafe WD
80 105 0,20 22
100 125 0,18 27
120 145 0,17 33
1402 165 0,15 38
20 45 0,27
Gutex Thermofloor
307 55 0,25

1) Verlegeplatten: OSB mind. 22 mm; Spanverlegeplatte mind. 25 mm; Trockenestrichelement mind. 25 mm
2) Zweilagig verlegt
3) Nur in Verbindung mit Verlegeplatten gemdss technischem Merkblatt
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6.2.3 Verlegeplatte / Trockenestrichelement

Verlegeplatte / Trockenestrichelement?
Gutex Dammschicht
Rieselschutzpapier

Rohdecke 3 (siehe Kapitel 6.0)

Dammschicht (mm) Aufbauhdhe (mm) U-Wert (W/m2K) CO,-Bindung (kg/m?)
20 45 0,26
30 55 0,24
40 65 0,23 11
60 85 0,21 16
Gutex Thermosafe WD
80 105 0,19 22
100 125 0,17 227
120 145 0,16 33
1402 165 0,15 38
20 45 0,25
Gutex Thermofloor
30% 55 0,24

6.3 Massivdielenboden

6.3.1 Massivdielenboden

Dielenboden mind. 19 mm
Gutex Thermosafe NF 40 mm
Gutex Dammschicht
Rieselschutzpapier

Rohdecke 1 (siehe Kapitel 6.0)

Diammschicht (mm) Aufbauhdhe (mm) U-Wert (W/m2K) CO,-Bindung (kg/m?)

Gutex Standard N 8 67 0,59 3

20 79 0,51

30 89 0,45
Gutex Thermosafe WD 0 ad 041 1

60 119 0,34 16

80 139 0,30 22

100 159 0,26 27

1) Verlegeplatten: OSB mind. 22 mm; Spanverlegeplatte mind. 25 mm; Trockenestrichelement mind. 25 mm
2) Zweilagig verlegt
3) Nur in Verbindung mit Verlegeplatten gemdss technischem Merkblatt
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6.3.2 Massivdielenboden, halbsichtbar Balkenlage

Dielenboden mind. 19 mm
Gutex Thermosafe NF 40 mm
Gutex Dammschicht
Rieselschutzpapier

Rohdecke 2 (siehe Kapitel 6.0)

Diammschicht (mm) Aufbauhéhe (mm) U-Wert (W/m?2K) CO,-Bindung (kg/m?)

Gutex Standard N 8 67 0,23 3

20 79 0,22

30 89 0,21 8
Gutex Thermosafe WD i 77 0.20 1

60 119 0,18 16

80 139 0,17 22

100 159 0,15 27

6.3.3 Massivdielenboden, geschlossene Balkenlage

Dielenboden mind. 19 mm
Gutex Thermosafe NF 40 mm
Gutex Dammschicht
Rieselschutzpapier

Rohdecke 3 (siehe Kapitel 6.0)

Dammschicht (mm) Aufbauhéhe (mm) U-Wert (W/m?2K) CO,-Bindung (kg/m?)

Gutex Standard N 8 67 0,22 3

20 79 0,21

30 89 0,20 8
Gutex Thermosafe WD 40 77 0.17 1

60 119 0,18 16

80 139 0,16 22

100 159 0,15 27
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7. Betondecke

Neubau und Sanierung

7.1 Zementestrich

Zementestrich 50mm
Feuchteschutzfolie
Gutex Dammschicht
n Feuchtigkeitssperre gemass DIN 18195
Betondecke 140 mm

Trittschallver-

Dammschicht Aufbauhéhe U-Wert CO;-Bizndung Normtrittschall- besserungsmass
(mm) (mm) (W/m?2K) (kg/m?) pegel L_ (dB)? AL, (dB)?
20 70 1,09
30 80 0,87
40 90 0,72 11
60 110 0,54 16
80 130 0,43 22
?ﬁ:ﬁrﬁosafe WD 100 150 036 27
120 170 0,31 33
140% 190 0,27 38
1607 210 0,24 44
1802 230 0,22 50
200? 250 0,20 55
20 70 1,05 52 24
30 80 0,83 50 26
.?;:fr’;oﬂoor 2x20 90 0.69 10 48 28
2x30 110 0,51 15 46 30
20+30 100 0,59 12 47 29
40 90 0,69 10
60 110 0,51 14
80 130 0,41 19
o 100 150 0,34 24
Theemawall Sin1 120 170 0,29 29
140 190 0,25 34
160 210 0,22 38
180 230 0,20 43
200 250 0,18 48

1) Schallwerte berechnet gem. DIN 4109

2) Zweilagig verlegt




7.2 Verlegeplatte / Trockenestrichelement

Verlegeplatte / Trockenestrichelement?
Gutex Dammschicht?
Feuchtigkeitssperre gemass DIN 18195
Betondecke 140 mm

Trittschallver-

Dimmschicht Aufbauhshe U-Wert CO.-Bindung Normtrittschall- e rungsmass
(W/m?K) (kg/m?) pegel L, (dB)" A "(dB)>
20 45 1,04 5
30 55 0,84 8
40 65 0,70 11
'Ic';;::r)r(\osafe WD 60 i 059 e
80 105 0,42 22
100 125 0,35 27
120 145 0,30 33
1409 165 0,27 38
Gutex 20 45 1,00 58 18
Thermofloor 30 55 0,80 8 56 20
40 65 0,67 10
60 85 0,50 14
Gutex 80 105 0,40 19
Thermowall 5inl 100 125 0,33 24
120 145 0,29 29
140 165 0,25 34

1) Verlegeplatten: OSB mind. 22 mm; Spanverlegeplatte mind. 25 mm; Trockenestrichelement mind. 25 mm

2) Schallwerte berechnet gem. DIN 4109

3) Zweilagig verlegt
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7.3 Massivdielenboden

Massivdielenboden mind. 19 mm
Gutex Thermosafe NF 40 mm

Gutex Dammschicht
Feuchtigkeitssperre geméass DIN 18195
Betondecke 140 mm

Trittschallver-

Dimmschicht Aufbauhshe U-Wert CO;-Bzindung Normtrittschall- besserungsmass
(mm) (mm) (W/m?K) (kg/m?) pegel L, ([dB)? A “(aB)
20 79 0,54
30 89 0,48 8
Gutex 40 99 0,43 11
Thermosafe WD 60 119 0,36 16
80 139 0,31 22
100 159 0,27 27
40 99 0,42 10
Gutex 60 119 0,34 14
Thermowall 5inl 80 139 0,29 19
100 159 0,26 24
Gutex Standard N 8 67 0,64 3 52 26
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8. Brandschutz

Brandschutzaufbauten in Wand- und Dachkonstruktionen
Klassifizierungsberichte

Die hier dargestellten Aufbauten stellen einen Auszug aus den jeweiligen Klassifizierungsberichten.

Weitere Varianten zu unseren Brandschutzaufbauten sind Uber eine gutachterliche Stellungnahme méglich.
Bitte kontaktieren Sie uns.

Hinterliiftete Fassade
Aussen REI 45 / Innen REI 45

> 12,5mm GKB

>15mm OSB/ 3

2 140 mm Gutex Thermoflex zwischen = KVH 60/140
> 60mm Gutex Holzfaserdammplatte > 150 kg/m3?
Putzsystem gemass Gutex Thermowall WDVS

Klassifizierungsbericht Nr. KB 3.2/25-083-1

Hinterliiftete Fassade
Aussen REI 60 / Innen REI 60

z 15mm GKF

> 30 mm Installationsebene ausgedammt

> 15mm OSB /3

2 160 mm Gutex Thermoflex zwischen = KVH 60/160
60 mm Gutex Thermowall RF

E Konterlattung/Hinterliftung & Bekleidung

Klassifizierungsbericht Nr. KB 3.2/25-019-3

1) Nicht wesentliche Abweichung, kann objektbezogen per anwendungstechnik@gutex.de schriftlich bestdtigt werden
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Hinterliiftete Fassade
Aussen REI 60 / Innen REI 90

2x12,5 GKF

215mm OSB/ 3

2 160 mm Gutex Thermoflex zwischen = KVH 60/160 e = 62,5cm
> 60 mm Gutex Holzfaserdammplatte > 150kg/m?3?
Konterlattung/Hinterliftung & Bekleidung

Klassifizierungsbericht Nr. KB 3.2/25-258-1

Putzfassade
Aussen REI 60 O — |2

> 12,5mm GKB

215mm OSB/ 3

> 160 mm Gutex Thermoflex zwischen = KVH 60/ 160
> 80 mm Gutex Thermowall

Putzsystem gemdass Gutex Thermowall WDVS

Klassifizierungsbericht Nr. KB 3.2/18-095-1
Aussen F90-B/Innen F30-B
abP-Nummer: P-SAC-02/111-770

Putzfassade
Aussen REI 90 O — |12

> 12,5mm GKB

215mm OSB/ 3

> 160 mm Gutex Thermoflex zwischen > KVH 60/160
> 60 mm Gutex Thermowall GF

E Putzsystem gemass Gutex Thermowall WDVS

Klassifizierungsbericht Nr. KB 3.2/18-095-1

1) Nicht wesentliche Abweichung, kann objektbezogen per anwendungstechnik@gutex.de schriftlich bestdtigt werden.
2) Die Klassifizierung gilt nur bei einseitiger Brandbeanspruchung von der Wandaussenseite.
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Putzfassade
Aussen F90-B/Innen F30-B

> 15 mm GKF

215 mm OSB /3

> 140 mm Steinwolle Klemmrock 035 zwischen > KVH 60 / 140
1 > 60 mm Gutex Thermowall GF

Putzsystem gemass Gutex Thermowall WDVS

abP-Nummer: P-SAC-02/111-770

Putzfassade
Aussen REI 90/ Innen REI 60

15 mm GKF

Installationsebene ausgedammt 3 cm

OSB-3 15 mm

> 160 mm Gutex Thermoflex zwischen = KVH 60/ 160
60 mm Gutex Thermowall RF

n Putzsystem

Klassifizierungsbericht Nr. KB 3.2/23-146-3

Steildach
Innen F30-B

> 30 x 50 mm Querlattung / Traglattung

2 40 x 60 mm Konterlattung

> 60 mm Gutex Ultratherm

2 160 mm Gutex Thermofibre zwischen Sparren aus Bauholz,
C24 >80/ 160 mm

Dampfbremse

B > 24 x 50 mm Lattung

> 12,5 mm GKB

abP-Nummer: P-SAC-02/111-771
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Service+ Technik-Hotline

Nutzen Sie unsere anwendungstechnische Beratung
zu Produkten und Systemen: +49 7741 6099-125
oder anwendungstechnik@gutex.de

Service+ Technische Berechnungen

Wufi-, Glaser-, U-Wert-Berechnung: Verlassen Sie
sich auf unsere Services - flir maximale Planungs-
und Beratungssicherheit.

Service+ Vertriebssupport

Sprechen Sie mit unserem Aussendienst, der

Sie zum Beispiel zum passenden Werkzeug berat -
und los geht’s! www.gutex.ch/kontakt

Service+ Technische Daten
Verarbeitungshinweise, Konstruktionsvorschlage
und vieles mehr finden Sie auf: www.gutex.ch

HEGUTEX

GUTEX Schweiz GmbH

Hungerbuelstrasse 22 - 8500 Frauenfeld - Telefon +41 43 495 50 50 - info@gutex.ch - www.gutex.ch [=
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